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Θέση

1
2
3
4
5

6
7
9

10
11

13
17
18
20
21
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23
24
25
26

27
28
29
30
31
32

Περιγραφή

Μπροστινό κάλυμμα
Μπουλόνι μπροστινού καλύμματος
Κλιμακωτό μπουλόνι μπροστινού καλύμματος.
Παξιμάδι του θόλου του μπροστινού καλύμματος
Παρέμβυσμα μπροστινού καλύμματος

Βίδες, κιβώτιο φτερωτής στο σασί
Πείρος εντοπισμού
Κιβώτιο φτερωτής
Πλάκα λαδιού της στεγανοποίησης
Δακτύλιος κυκλικής διατομής της πλάκας λαδιού της στεγανοποίησης.

Σασί
Δακτύλιος κυκλικής διατομής γιά το δοχείο
Δακτύλιος στερέωσης
Κονσόλα στεγανοποίησης
Δακτύλιος κυκλικής διατομής της κονσόλας της στεγανοποίησης

Οπίσθια στεγανοποίηση λαδιού
Πώμα πλήρωσης λαδιού
Βίδα της κονσόλας της στεγανοποίησης
Δείκτης λαδιού
Δοχείο

Οπή εκκένωσης ελαιολεκάνης
Παξιμάδι
Πόδι, αριστερό
Πόδι, δεξί
Βίδα γιά το πόδι
Βίδα φτερωτής με ροδέλα

Θέση

34
35
36
37
38

39
40
42
43
44

45
45α
45β
47
48

48α
48β
49
50
51

52
53
54
55
56

Περιγραφή

Δακτύλιος κυκλικής διατομής, βίδα φτερωτής
Φτερωτή
Δακτύλιος κυκλικής διατομής, φτερωτή του άξονα
Σφήνες, φτερωτή
Κεντρικός άξονας

Βοηθητικός άξονας
Ακινητοποιητής οδοντοτροχού
Μπροστινή στεγανοποίηση λαδιού
Ακινητοποιητής μετάδοσης περιστροφής
Μπροστινός αποστάτης

Μπροστινό ρουλεμάν
Μπροστινό ρουλεμάν, εσωτερικός δακτύλιος ρουλεμάν
Μπροστινό ρουλεμάν , εξωτερικός δακτύλιος ρουλεμάν
Αποστάτης, οπίσθιο ρουλεμάν
Οπίσθιο ρουλεμάν

Οπίσθιο ρουλεμάν, εσωτερικός δακτύλιος ρουλεμάν
Οπίσθιο ρουλεμάν, εξωτερικός δακτύλιος ρουλεμάν
Ροδέλα με αφτιά του οπίσθιου ρουλεμάν
Κόντρα παξιμάδι οπίσθιου ρουλεμάν
Ασφάλεια

Αποστάτης του οδοντοτροχού
Σφήνες του οδοντοτροχού
Οδοντοτροχός (1 ζευγάρι)
Ροδέλα με αφτιά του οδοντοτροχού
Κόντρα παξιμάδι του οδοντοτροχού
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Τμηματικό σχέδιο - Αξονική στεγανοποίηση

Μονή μηχανική στεγανοποίηση

A:	 Περιστρεφόμενος δακτύλιος μετάδοσης περιστροφής
B:	 Περιστρεφόμενο μπροστινό τμήμα στεγανοποίησης
Γ:	 Δακτύλιος κυκλικής διατομής , στεγανοποίηση
Δ:	 Σταθερό μπροστινό τμήμα στεγανοποίησης
E:	 Περίβλημα στεγανοποίησης
Ζ:	 Σταθερή πλάκα
H:	 Σταθερός δακτύλιος μετάδοσης περιστροφής
Θ:	 Κυμματοειδές
I:	 Βίδα, περίβλημα στεγανοποίησης
Κ:	 Χαλινός στερέωσης
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1.	 Διαβάστε τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση και λειτουργία της αντλίας. Aκολουθήστε 
πάντα τις κατευθυντήριες γραμμές γιά την συναρμολόγηση έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
μέγιστη ασφάλεια σωστής λειτουργίας. Εάν αμφιβάλετε, απευθυνθείτε στην κοντινότερη 
αντιπροσωπεία της ΑPV.

Ηλεκτρική Εγκατάσταση
2.	 Ελέγξτε πάντα ότι ο κινητήρας και η μονάδα ελέγχου του κινητήρα έχουν τις σωστές 

προδιαγραφές, κατά μείζονα λόγο σε περιβάλλοντα λειτουργίας που υπάρχει κίνδυνος 
έκρηξης.

3.	 Σιγουρευτείτε πάντα ότι όλη η ηλεκτρική εγκατάσταση διαμορφώθηκε από ειδικευμένο 
προσωπικό. 

4.	 Ποτέ μην καταβρέχετε απευθείας τον ηλεκτρικό κινητήρα με νερό ή υγρά καθαρισμού.
5.	 Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε την αντλία πριν να αποσυνδέσετε την ηλεκτρική 

τροφοδοσία από τον κινητήρα. Οι διακόπτες πρέπει να αφαιρεθούν και το καλώδιο να 
είναι αποσπασμένο από το κινητήρα.

6.	 Οι αντλίες πρέπει να εγκατασταθούν, να αποσυναρμολογηθούν, να επισκευαστούν και να 
συναρμολογηθούν μόνο από προσωπικό εκπαιδευμένο στην συντήρηση και την 
επισκευή των αντλιών APV ή από συναρμολογητές της APV.

	 Γιά επιπλέον πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον κοντινότερό σας 
αντιπρόσωπο της APV.

Προσωπική Ζημιά
7.	 Ποτέ μην βάλετε μπρος την αντλία πριν να έχετε συναρμολογήσει καλά το προστατευτικό 

σύζευξης ανάμεσα στην αντλία και τον κινητήρα.
8.	 Υπάρχουν περιστρεφόμενα τεμάχια στην αντλία. Ποτέ μην βάζετε τα χέρια ή τα δάκτυλά 

σας στην αντλία κατά την διάρκεια λειτουργίας της.
9.	 Ποτέ μην ακουμπάτε το κιβώτιο μετάδοσης κίνησης γιατί μπορεί να γίνει πολύ καυτό.
10.	 Ποτέ μην ακουμπάτε το κιβώτιο της φτερωτής κατά την διάρκεια της λειτουργίας. Αν η 

αντλία χρησιμοποιείται για καυτά υγρά το κιβώτιο φτερωτής μπορεί να γίνει πολύ καυτό.
11.	 Να σιγουρεύεστε πάντα ότι όλες οι συνδέσεις των σωλήνων είναι συναρμολογημένες και 

σφιγμένες επαρκώς πριν να θέσετε σε λειτουργία την αντλία. Εάν η αντλία 
χρησιμοποιείται για ζεστά και/ή επικίνδυνα υγρά, πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα 
ασφαλείας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εφαρμόστε τους κατά τόπους κανονισμούς 
αναφορικά με την προσωπική ασφάλεια όταν εργάζεστε με αυτά τα προϊόντα.

12.	 Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε την αντλία πρίν να έχουν κλειστεί οι βαλβίδες απομόνωσης 
από την πλευρά αναρρόφησης και εκφόρτωσης  και το άμμεσο σύστημα σωληνώσεων 
να έχει αποστραγγιστεί. Εάν η αντλία χρησιμοποιείται για ζεστά και/ή επικίνδυνα υγρά, 
πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα ασφαλείας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εφαρμόστε τους 
κατά τόπους κανονισμούς αναφορικά με την προσωπική ασφάλεια όταν εργάζεστε με 
αυτά τα προϊόντα.

Ζημιά αντλίας
13.	 Πάντα να απομακρύνετε τα εργαλεία από την αντλία πριν να την θέσετε σε λειτουργία.
14.	 Σιγουρευτείτε πάντα ότι δεν υπάρχουν κανενός είδους τρίμματα μέσα στην αντλία.
15.	 Σιγουρευτείτε πάντα ότι η αντλία είναι γεμάτη υγρό πριν την εκκίνηση.
16.	 Σιγουρευτείτε πάντα ότι η αντλία και οι άξονες του κινητήρα έχουν ευθυγραμμιστεί σωστά.
17.	 Σιγουρευτείτε πάντα ότι οι βαλβίδες της αναρρόφησης και εκφόρτωσης που 

απομονώνουν την αντλία είναι τελείως ανοιχτές πριν την εκκίνηση της.
18.	 Χρησιμοποιείστε πάντα καλά στερεωμένους ιμάντες ανύψωσης όταν σηκώνετε την αντλία 

με ενα πολύσπαστο ή με παρόμοια συσκευή ανύψωσης. Ελέγξτε αν υπάρχουν κάποιες 
ιδιαίτερες οδηγίες ανύψωσης.

19.	 Σιγουρευτείτε πάντα ότι το κιβώτιο μετάδοσης κίνησης είναι γεμάτο λάδι μέχρι την 
κατάλληλη στάθμη, λάδι συνιστώμενο από την APV.

20.	 Ποτέ μην κλείσετε ή φράξετε το στόμιο κατάθλιψης της αντλίας μιάς και η πίεση στο 
σύστημα θα ανέβει πάνω από την καθορισμένη μέγιστη πίεση της αντλίας και θα 
προκαλέσει ζημιά στην αντλία.

21.	 Ποτέ μην ρίξετε εξαρτήματα (ιδιαίτερα φτερωτές και μπροστινά καλύμματα) στο πάτωμα.
22.	 Ποτέ μην υπερβαίνετε την μέγστη θερμοκρασία που καθορίζεται στην ετικέττα 

χαρακτηριστικών της αντλίας.
23.	 Ποτέ μην υπερβαίνετε την μέγιστη επιτρεπτή πίεση όπως καθορίζεται παρακάτω:
	 Μεγ. 33 bar:	 DW6 και DW7
	 Μεγ. 28 bar:	 DW5
	 Μεγ. 23 bar:	 DW2, DW3 και DW4 

Μεγ. 18 bar:	 DW1
Αυτές οι πιέσεις χρειάζονται νερό στους 20°C.
Η διαφορά πιέσεως δεν πρέπει να υπερβαίνει την πίεση που καθορίζεται στην ετικέττα 
χαρακτηριστικών.

0.	 Προειδοποιήσεις
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1.1	 H σειρά DW
Το παρόν εγχειρiδιο καλύπτει όλα τα μεγέθη των βασικών  DW και DWE 
αντλιών καθώς και αντλίες υψηλών θερμοκρασιών.  Ελέγξτε την ετικέτα 
χαρακτηριστικών της αντλίας για να βεβαιωθείτε ότι έχετε μία από τούς 
παραπάνω τύπους.

1.2	 Η αντλία DW, προδιαγραφές και επί πλέον πληροφορίες
Οι παρακάτω βασικοί τύποι διατίθενται στην σειρά DW:
-	 Αντλία με ακάλυπτο άξονα

-	 Αντλία με κινητήρα με μειωτήρα στροφών σταθερής ταχύτητας, 
ικανό για τη ανάπτυξη αντίστροφης κίνησης. Μέχρι τα 37 kW αυτές 
διατίθενται με προστατευτικό κάλυμμα κινητήρα από ανοξείδωτο 
χάλυβα.

-	 Αντλία με κινητήρα με μειωτήρα στροφών για σταθερή ή μεταβλητή 
(με το χέρι) ταχύτητα.

-	 Το πλαίσιο μηχανής της αντλίας και το προστατευτικό σύζευξης από 
ανοξείδωτο χάλυβα.

-	 Λοβοί φτερωτής κατάλληλοι γιά μέγιστη παραγόμενη θερμοκρασία 
110°C ή 180°C, από ανοξείδωτο χάλυβα 316L ή μεταλλικό κράμα 
που δεν “μαδάει” (NGA).

-	 Πιστόνια φτερωτής κατάλληλα γιά μέγιστη παραγόμενη θερμοκρασία 
110°C, από ανοξείδωτο χάλυβα 316L ή NGA.

-	 Ελαστομερές από EPDM, FPM (Viton) ή ISOLASTTM.

-	 Μονή αξονική στεγανοποίηση από καρβίδιο πυριτίου/άνθρακα ή 
καρβίδιο πυριτίου/καρβίδιο πυριτίου, μέ ή χωρίς έκπλυση.

-	 Διπλή αξονική στεγανοποίηση από καρβίδιο πυριτίου/άνθρακα ή 
καρβίδιο πυριτίου/καρβίδιο πυριτίου.

-	 Μονό στεγανοποιητικό χείλος EPDM γιά DW1-5.

-	 Τριπλό στεγανοποιητικό χείλος PTFE (ειδικά διαμορφωμένο) γιά 
DW1-5.

-	 Διαμέρισμα λίπανσης με λαστιχένιο συμπαγή δακτύλιο με εμποτισμό 
ΡΤFE, γιά DW1-5.

-	 Οριζόντιες και κάθετες πόρτες αναρρόφησης και εκφόρτωσης.

-	 Ορθογώνιο στόμιο.

-	 Χιτώνιο ψύξης/θέρμανσης πάνω στο κέλυφος της φτερωτής και στο 
μπροστινό κάλυμμα.

-	 Βαλβίδες αποσυμπίεσης πάνω στο DW1-5.

1.3	 Προσδιορισμός του μοντέλου της αντλίας
Παράδειγμα - Δείτε εικ. 1.
ORDER NO.:	 Ο APV αριθμός παραγγελίας της αντλίας
TYPE:	 Υποδεικνύει το μοντέλο της αντλίας, στην 			 
	 συγκεκριμένη περίπτωση DW3/017/20 
	 017: όγκος εκτοπίσεως σε l/100 rpm 
	 20: μεγ. επιτρεπόμενη διαφορά πιέσεως σε bar
SERIAL NO.:	 Υποδεικνύει τον σειριακό αριθμό της αντλίας
YEAR:	 Υποδεικνύει τον χρόνο της κατασκευής
TΕΜP. 110:	 Μεγ. παραγόμενη θερμοκρασία σε °C.
ΜAX. BAR 20:	 Μεγ. διαφορά πιέσεως σε bar

1.4	 Προσδιορισμός (μοντέλου) του κινητήρα
Ο κινητήρας προσδιορίζεται μέσω των στοιχείων της ετικέτας 
χαρακτηριστικών του κινητήρα.

1.	 Εισαγωγή στην σειρά DW

Εικ. 1
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2.	 Εγκατάσταση της αντλίας

2.1	 Χειρισμός και τοποθέτηση
Ενημερωθείτε για το βάρος της αντλίας από την Λίστα των 
Ανταλλακτικών, σελίδα 73, πριν να επιλέξετε και χρησιμοποιήσετε 
οποιοδήποτε ανυψωτικό μηχανισμό. Σιγουρευτείτε ότι ο ανυψωτικός 
εξοπλισμός είναι σωστά ρυθμισμένος και οι προδιαγραφές του 
καλύπτουν τα συγκεκριμένα όρια.
Τα σκίτσα στα αριστερά δείχνουν πως πρέπει να ανυψωθεί η αντλία.
DW1 - DW2 αντλία με ακάλυπτο άξονα: Πρέπει να ανυψωθεί με τα χέρια. 
Εναλλακτικά, οι κοχλίες με δακτυλοειδή κεφαλή μπορούν να 
μονταριστούν και η αντλία να ανυψωθεί σαν μία DW3 - DW7. (δείτε εικ. 
A)
DW3 - DW7 αντλία με ακάλυπτο άξονα: Πρέπει να ανυψωθεί με αλυσίδα 
όπως φαίνεται στην εικ. A.
Αντλία DW1 - DW5 πάνω σε πλαίσιο μηχανής τύπου 1: Πρέπει να 
ανυψωθεί με ιμάντες τοποθετημένους κάτω άπο το πλαίσιο μηχανής 
όπως φαίνεται στην εικ. B.
Εικ. Γ: Αντλία DW1 - DW6 πάνω σε πλαίσιο μηχανής τύπου 2: Πρέπει να 
ανυψωθεί με ιμάντες τοποθετημένους κάτω άπο το πλαίσιο της μηχανής 
όπως φαίνεται στην εικ. Γ.
Εικ. Δ: Αντλία DW6 - DW7 πάνω σε πλαίσιο μηχανής τύπου 3: Πρέπει να 
ανυψωθεί με ιμάντες τοποθετημένους κάτω άπο το πλαίσιο της μηχανής 
όπως φαίνεται στην εικ. Δ.

Μετά από την παραλαβή και εξέταση εάν η αντλία δεν πρόκειται να 
εγκατασταθεί άμεσα πρέπει πάλι να αμπαλαριστεί και να τοποθετηθεί σε 
κατάλληλα σκεπασμένο αποθηκευτικό χώρο. Ο αποθηκευτικός χώρος 
πρέπει να είναι καθαρός, στεγνός και χωρίς κραδασμούς.
Πλαστικές ή φλαντζοειδείς τύποι οροφών πόρτας καυστήρα πρέπει
να μένουν στην θέση τους.
Εάν χώρος με υγρή ή σκονισμένη ατμόσφαιρα έχει χρησιμοποιηθεί για 
αποθήκη προστατέψτε τουλάχιστον την αντλία και την μονάδα με ένα 
κατάλληλο κάλυμμα.

2.2	 Τοποθέτηση της αντλίας
Εγκαταστήστε την αντλία όσο πιό κοντά γίνεται στην πηγή υγρού.
Κρατήστε τον αριθμό των καμπών, των Ταφ, των βαλβίδων και άλλων 
εξαρτημάτων στο σύστημα σωληνώσεων που οδηγεί στο στόμιο εισροής 
της αντλίας στο απολύτως απαραίτητο.
Εγκαταστήστε την αντλία όσο το δυνατόν χαμηλώτερα σε σχέση με την 
πηγή υγρού.
Εγκαταστήστε την αντλία σε χώρο που επαρκεί  γιά να γίνεται η 
συντήρηση.

2.3	 Το σύστημα σωληνώσεων
Σιγουρευτείτε ότι οι ενώσεις των σωλήνων είναι σωστά ευθυγραμμισμένοι 
και συναρμολογημένοι.
Χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες φλάντζες.
Στηρίξτε τις σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης όσο το δυνατό πιό 
κοντά στην αντλία.

2.4	 Περιστροφή της αντλίας
Ανάλογα με την απαιτούμενη κατεύθυνση ροής και την θέση του άξονα, η 
κατεύθυνση περιστροφής της αντλίας φαίνεται στις εικ. Ε, Ζ, Η και Θ. Η 
κατεύθυνση περιστροφής μπορεί να παγιωθεί κοιτώντας την ζεύξη του 
κινητήρα.

Εικ. A

Εικ. B

Εικ. Γ:

Εικ. Δ:
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2.5	 Ηλεκτρική τροφοδοσία
Συνδέστε το κινητήρα στο ηλεκτρικό δίκτυο μέσω ενός αποζεύκτη του 
κινητήρα τηρώντας τους κατά τόπους κανονισμούς. Συνδέστε το κινητήρα 
σύμφωνα με τις οδηγίες μέσα στο καπάκι του κιβωτίου ακροδεκτών του 
κινητήρα.
Σιγουρευτείτε για την σωστή κατεύθυνση περιστροφής της αντλίας. 

2.6	 Τροφοδοσία νερού για στεγανοποίησεις έκπλυσης με νερό
Αν απαιτείται στεγανοποίηση έκπλυσης με νερό, συνδέστε το υγρό 
έκπλυσης με την αντλία. Αντλίες συναρμολογημένες με αξονική 
στεγανοποίηση έκπλυσης με υγρό έχουν δύο συνδετήρες σωλήνων για 
υγρά έκπλυσης πάνω στο περίβλημα στεγανοποίησης. Οι συνδετήρες 
σωλήνων είναι Μ5 και μοντάρονται σε σωλήνες 6,0 mm.  Δείτε 
“Εγχειρίδιο Εξαρτημάτων 8.1, Αξονική στεγανοποίηση” γιά σαφή 
περιγραφή της λειτουργίας. 

Μην χρησιμοποιείτε αυτές τις συνδέσεις για έκπλυση με ατμό ή 
συμπύκνωμα ατμού. Εάν απαιτείται ατμός ή συμπύκνωμα έκπλυσης 
πρέπει νά κάνετε χρήση μιας ειδικής ασηπτικής σωλήνωσης.
Πριν να θέσετε σε λειτουργεία την αντλία αφαιρέστε κάθε βρωμιά, 

τρίμματα λίθων ή ξένα σώματα που μπόρει να έχουν συσσωρευτεί στο 
θάλαμο φτερωτής. 
Οι φτερωτές πρέπει να αφαιρεθούν από την αντλία κατά την διάρκεια του 
καθαρισμού του συστήματος πριν από την έναρξη της λειτουργίας. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πώματα έκπλυσης, δείτε το εγχειρίδιο 
εξαρτημάτων. 
Χρησιμοποιείστε το σκίτσο αυτού του τμήματος γιά αναφορά.

3.1	 Έλέγχοντας την αντλία γιά ξένα σώματα:
1. 	 Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία.  

2.	 Ξεσφίξτε και αφαιρέστε τα μπουλόνια του μπροστινού καλύμματος 
(2, 3, 4) από το μπροστινό κάλυμμα (1)

3.	 Χρησιμοποιείστε τα δύο μεγάλα μπουλόνια με όλο το μήκος του 
σπειρώματος (2) σαν ρυθμιστικούς κοχλίες στις σπειρωμένες οπές 
του μπροστινού καλύμματος (1). Το μπροστινό κάλυμμα πρέπει να 
αφαιρεθεί ξεβιδώνοντας κάθε μπουλόνι μία στροφή την κάθε φορά - 
αυτό εξασφαλίζει την ομοιόμορφη αφαίρεση του καλύμματος. 
Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα (1).

2.	 Εγκατάσταση της αντλίας

3.	 Πριν την έναρξη και λειτουργία της αντλίας

Εικ. E

Εικ. F

Εικ. G

Εικ. H
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4.	 Περιστρέψτε τις φτερωτές (35) γυρίζοντας με το χέρι την σύζευξη 
μεταξύ της αντλίας και του κινητήρα γιά να βεβαιωθείτε ότι δεν 
υπάρχουν ξένα σώματα πίσω από τις φτερωτές.

5.  Κάθε ξένο σώμα μέσα στην αντλία πρέπει να αφαιρεθεί. Καθαρίστε με 
αέρα ή νερό και αν είναι απαραίτητο αφαιρέστε τις φτερωτές. Δείτε 
4.2

6.	 Ξανατοποθετείστε την φλάντζα του μπροστινού καλύμματος (5) στο 
κιβώτιο φτερωτής (9).

7.	 Ξανατοποθετείστε το μπροστινό κάλυμμα (1) μοντάροντάς το πάνω 
στους πείρους εντοπισμού (7) του κιβωτίου της φτερωτής (9), αν 
έχουν συναρμολογηθεί, χτυπώντας το ελαφρά στην θέση του με ένα 
πλαστικό σφυρί και σφίγγοντας τα μπουλόνια του μπροστινού 
καλύμματος (2, 3, 4) μέχρι την σωστή ροπή σύσφιγξης. Δείτε το 
τμήμα 6.1.

8.	  Περιστρέψτε τις φτερωτές (35) γυρίζοντας προσεκτικά με το χέρι την 
σύζευξη μεταξύ της αντλίας και του κινητήρα με μειωτήρα στροφών 
γιά να εξασφαλίσετε την ελευθερία κίνησης των φτερωτών μέσα 
στην αντλία.

3.2	 Ελέγξτε τα ακόλουθα πριν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση:
-	 ότι η στάθμη του λαδιού της αντλίας είναι ορατή στο δείκτη λαδιού 

(25) όπως φαίνεται στην εικ. 2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο δείκτης λαδιού πρέπει να έχει μονταριστεί μ’αυτήν την πλευρά που 
δίνει την υψηλότερη στάθμη λαδιού. Ο δείκτης λαδιού βρίσκεται πάνω 
από τον άξονα συμμετρίας. Δείτε εικ. 19.

-	 ότι το λιπαντικό που χρησιμοποιείτε ανήκει σε ένα από τους 
συνιστώμενους από την ΑΡV τύπους. 

-	 ότι ο άξονας της αντλίας (38) και ο άξονας του κινητήρα είναι σώστα 
ευθυγραμμισμένοι.

-	 ότι οι συνδέσεις στα στόμια της αντλίας είναι σφικτές.

-	 ότι υπάρχει υγρό στην αντλία.

-	 ότι η αντλία περιστρέφεται ελεύθερα.

-	 ότι όλες οι βαλβίδες αναρρόφησης και κατάθλιψης είναι ανοιχτές.

-	 ότι τίποτα δεν εμποδίζει την ροή και ότι το υγρό έχει ελεύθερη 
προσπέλαση προς την αντλία.

-	 ότι η κατεύθυνση περιστροφής είναι σωστή.

-	 ότι το προστατευτικό σύζευξης έχει τοποθετηθεί σωστά.

-	 αν η αντλία έχει στεγανοποίηση με έκπλυση ελέγξτε ότι ο ρυθμός 
ροής έκπλυσης είναι επαρκής. Δείτε “Εγχειρίδιο Εξαρτημάτων 8.1, 
Αξονική στεγανοποίηση”.

-	 ότι η αντλία είναι δίχως βρωμιά, πιτσιλιές συγκόλλησης ή άλλα ξένα 
σώματα. Δείτε το τμήμα 3.1.

3.	 Πριν την έναρξη και λειτουργία της αντλίας

Εικ. 2

Μοντέλο αντλίας DW1     DW2     DW3     DW4     DW5     DW6    DW7

Ποσότητες λιπαντικού 
σε λίτρα (περίπου) 

0,8        1,3        1,4         3          7          25        40

Εικ. 19

Πώμα πλήρωσης λαδιού

Δείκτης λαδιού

Οπή εκκένωσης ελαιολεκάνης
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Συνθετικά και ορυκτά λιπαντικά δεν πρέπει να αναμειγνύονται.

3.3	 Αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας της αντλίας:
1.	 Ακούστε με προσοχή γιά ασυνήθιστους θορύβους.

2.	 Κοιτάξτε γιά τυχόν διαρροές.

3.     Ελέγξτε ότι υπάρχει ροή.

3.	 Πριν την έναρξη και λειτουργία της αντλίας

-20- +120 °C
Θερμ. περιβάλλοντος t<40 °C

και

όλες οι αντλίες DW με θερμ. 
προϊόντος <110 °C

Energol 

GR-XP

 220

X

Ορυκτά

Θερμ. 

λιπαντικού °C

Mobil 

οδοντοτροχός

 630

Omala

Λάδι-

220

Alpha

SP 

220

120- +180 °C
Θερμ. περιβάλλοντος t>40 °C

και

όλες οι αντλίες DW με θερμ. 
προϊόντος >110 °C

Enersyn

SG-XP

220

X
Mobil

Glygole

HE460

Tivela

Oil WB

Alphasyn

T220

Castrol
Συνθετικά

Τύπος 
λιπαντικού  Αντλία/περιβάλλον

  θερμ. °C BP Mobil Shell

Ορυκτά
Έγκριση

 Mobil:
 DTE FM 220

USDA (H1)

Θερμ. 

λιπαντικού °C

X

Θερμ. περιβάλλοντος t<40 °C
και

όλες οι αντλίες DW με θερμ. 
προϊόντος <110 °C

X

FDA 	 178.3570
	  	      	178.362
USDA  (H1)a

 USDA (H1)

 Castrol:
 Vitalube GS 220

Συνθετικά

-20- +120 °C

Τύπος 
λιπαντικού  Αντλία/περιβάλλον

  θερμ. °C Τύπος

Είδικά λιπαντικά γιά βιομηχανίες τροφίμων και φαρμακευτικής:

Στάνταρ λιπαντικά:

X

 Kluber:
 Kluberoil 4UH- 220

Το APV συνιστά την αλλαγή λιπαντικού κάθε χρόνο.
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3.	 Πριν την έναρξη και λειτουργία της αντλίας
3.4 Εντοπισμός Σφάλματος 

Υπερθέρμανση του κινητήρα:
Χαμηλή απόδοση αντλίας:
Καμιά ροή από την αντλία:
Ακανόνιστη ροή:
Θόρυβος και δόνηση:
Κόλλημα στην εκκίνηση:
Υπερθέρμανση της αντλίας:
Υπερβολική φθορά φτερωτής:
Υπερβολική καταναλισκώμενη ισχύς:
Μπούκωμα της αντλίας:
Διαρροή στην αξονική στεγανοποίηση:

6, 7, 14, 15, 17, 19
2, 7, 8, 9
1, 2, 3, 5
2, 4, 5, 7
2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
6, 7
7, 14, 15, 17, 19
4, 10, 13, 14, 15, 18, 19
6, 7
6, 10, 13, 14, 15, 18, 19
11, 12, 13

Πιθανές αιτίες, δείτε: αιτία/πιθανές επανορθώσειςΣυμπτώματα

1.	 Λανθασμένη περιστροφή:

2.	 Ανεπαρκές N.P.S.H. και, σαν 			 
	 αποτέλεσμα από αυτό, σπηλαίωση:

3.	 Δεν υπάρχει υγρό στην αντλία:

4.	 Εισχώρηση αέρος στην αντλία:

5.	 Βουλωμένη ή εμποδισμένη σωλήνα 		
	 αναρρόφησης:

6.	 Η πίεση εκκένωσης υπερβαίνει το 		
	 επιτρεπτό:

7.	 Το ιξώδες του προϊόντος είναι 			 
υπερβολικό:

8.	 Το ιξώδες του προϊόντος είναι πολύ 		
	 χαμηλά:

9.	 Φθαρμένες φτερωτές:

10.	 Φθορά του ρουλεμάν του άξονα:

11.	 Φθαρμένη μηχανική στεγανοποίηση:

12.	 Ασυμβίβαστος με το προϊόν δακτύλιος 		
κυκλικής διατομής:

13.	 Φθαρμένοι οδοντοτροχοί διανομής:

14.	 Ανεπαρκές λάδι λιπάνσεως:

15.	 Λανθασμένη στάθμη του λαδιού 		
	 λιπάνσεως:

16.	 Φτερωτή που εφάπτεται με κιβώτο 		
	 φτερωτής ή το μπροστινό κάλυμμα:

17.	 Κακή ευθυγράμμιση της αντλίας και 		
	 του κινητήρα:

18.	 Ξένα αντικείμενα στο προϊόν:

19.	 Λασκαρισμένα μπουλόνια μεταξύ της 		
	 αντλίας, του κινητήρα και του πλαισίου 	
μηχανής:

20.	 Λασκαρισμένα μπουλόνια μεταξύ του 		
	 κιβωτίου των οδοντοτροχών  και του 		
	 πόδιού:

Αντιστρέψτε την κατεύθυνση του κινητήρα ανταλλάζοντας 2 από τις προπορείες 
φάσεως μεταξύ τους.

Αυξήστε το N.P.S.H., σηκώστε το φυλάκιο αναρρόφησης, χαμηλώστε την αντλία, 
μειώστε την ταχύτητα, αυξήστε την διάμετρο της σωλήνας αναρρόφησης, 
απλοποιήστε και κοντύνετε την διαδρομή της σωλήνας αναρρόφησης, αφαιρέστε 
τις κλίσεις και άλλα εξαρτήματα που προκαλούν απώλεια πίεσης.

Εισάγετε υγρό - εξαερώστε.

Ελέγξτε την αναρρόφηση της αντλίας και τις συνδέσεις του συστήματος.

Ελέγξτε το σύστημα σωληνώσεων, καθαρίστε κάποιο φίλτρο αν χρειάζεται.

Ελέγξτε γιά εμφράξεις, χαμηλώστε την πίεση αυξάνοντας την διάμετρο στις 
σωληνώσεις.

Μειώστε την ταχύτητα - αυξήστε την θερμοκρασία προϊόντος.

Αυξήστε την ταχύτητα - μειώστε την θερμοκρασία - μειώστε τον ελεύθερο χώρο 
μεταξύ της φτερωτής, του σώματος αντλίας και του μπροστινού καλύμματος.

Ανανεώστε

Αντικαταστήστε το ρουλεμάν ή επιστρέψτε την αντλία στην APV γιά επιθεώρηση 
αν είναι απαραίτητο.

Ανανεώστε

Ελέγξτε το διάγραμμα της χημικής συμβατότητας ή απευθυνθείτε στην APV γιά 
εναλλακτικά ελαστομερή.

Αντικαταστείστε φθαρμένους οδοντοτροχούς διανομής και ξανασυγχρονίστε τις 
φτερωτές.

Γεμίστε τελείως με το σωστής ποιότητας λιπαντικό.

Ελέγξτε ότι το λιπαντικό που χρησιμοποιείτε συνιστάται από την APV. 

Κατεβάστε την πίεση εκκένωσης, ελέγξτε τα διάκενα μεταξύ των φτερωτών, του 
μπροστινού καλύμματος και του σώματος αντλίας. Ελέγξτε ότι οι αλλαγές 
θερμοκρασίας είναι όπως συνιστάται στο τμήμα 6.4.

Σωστή ευθυγράμμιση

Συναρμολογήστε το φίλτρο.

Σφίξτε τα μπουλόνια. Τότε ελέγξτε ότι η αντλία και ο κινητήρας έχουν 
ευθυγραμμιστεί σωστά.

Σφίξτε τα μπουλόνια. Τότε ελέγξτε ότι το γώνιασμα της αντλίας και του κινητήρα 
είναι σωστό.

Αιτία Πιθανές επανανοθώσεις
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Υπάρχουν μερικές βασικές λειτουργίες που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια της συντήρησης της αντλίας. Αυτές 
περιγράφονται στα ακόλουθα τμήματα.  
Το σκίτσο του τμήματος δείχνει την θέση των διαφόρων εξαρτημάτων 
που αναφέρονται σ’ αυτήν την διαδικασία.

4.1	 Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα (1):
Γιά να αφαιρέσετε και να ξανατοποθετήσετε το μπροστινό κάλυμμα (1) 
είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε την διαδικασία όπως περιγράφεται 
παρακάτω. Χρησιμοποιείστε το σκίτσο του τμήματος γιά αναφορά (σελ. 
2).

1. 	 Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία στον κινητήρα.  

2.	 Διακόψτε την παροχή έκπλυσης, αν έχει συναρμολογηθεί.

3.	 Κλείστε τις βαλβίδες απομόνωσης και από την πλευρά 
αναρρόφησης και από την πλευρά κατάθλιψης της αντλίας.

4.	 Ξεσφίξτε τα μπουλόνια του μπροστινού καλύμματος (2, 3, 4). Εάν η 
αντλία χρησιμοποιείται για ζεστά και/ή “επιθετικά” υγρά, πρέπει να 
ληφθούν ειδικά μέτρα ασφαλείας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τηρείστε 
τους κατά τόπους κανονισμούς αναφορικά με την προσωπική 
προστασία όταν εργάζεστε με αυτά τα προϊόντα.

5.	 Χρησιμοποιείστε τα δύο μεγάλα μπουλόνια με όλο το μήκος του 
σπειρώματος (2) σαν ρυθμιστικούς κοχλίες στις σπειρωμένες τρύπες 
τού μπροστινού καλύμματος (1). Το μπροστινό κάλυμμα πρέπει να 
αφαιρεθεί ξεβιδώνοντας κάθε μπουλόνι μία στροφή την κάθε φορά - 
αυτό εξασφαλίζει την ομοιόμορφη αφαίρεση του καλύμματος από το 
κιβώτιο φτερωτής. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα (1).

4.1.1	 Επανατοποθέτηση του μπροστινού καλύμματος:
1.	 Ξανατοποθετείστε την φλάντζα του μπροστινού καλύμματος (5) στο 

κιβώτιο φτερωτής (9).

2.	 Ξαναμοντάρετε το μπροστινό κάλυμμα (1) τοποθετώντας το πάνω 
στους πείρους εντοπισμού αν υπάρχουν (7) τοποθετημένα στο 
κιβώτιο της πτερωτής (9), χτυπώντας το ελαφρά στην θέση του με 
ένα πλαστικό σφυρί και σφίγγοντας τα μπουλόνια του μπροστινού 
καλύμματος (2, 3, 4) μέχρι την σωστή ροπή σύσφιγξης. Δείτε το 
τμήμα 6.1.

3.	 Περιστρέψτε τις φτερωτές (35) γυρίζοντας προσεκτικά με το χέρι την 
σύζευξη μεταξύ της αντλίας και του κινητήρα με μειωτήρα στροφών 
γιά να εξασφαλίσετε την ελευθερία κίνησης των φτερωτών μέσα 
στην αντλία.

4.2	 Αφαιρέστε τις φτερωτές (35)
Για να αφαιρέσετε και να ξανασυναρμολογήσετε τις φτερωτές είναι 
απαραίτητο να αποσυναρμολογήσετε την αντλία όπως περιγράφεται 
παρακάτω. Χρησιμοποιείστε το σκίτσο του τμήματος γιά αναφορά (σελ. 
2).

1.	 Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα (1) όπως περιγράφεται στο τμήμα 
4.1.

2.	 Βάλτε στην θέση τους τις φτερωτές (35) και εισάγετε το εργαλείο 
εφαρμογής όπως φαίνεται στην εικ. 3.

3.  Ξεσφίξτε και αφαιρέστε την επάνω ή την δεξιά βίδα της φτερωτής 
(32).

4.	  Αφαιρέστε την σφήνα ακινητοποίησης στροφείου και αποσπάστε 
την φτερωτή (35) από τον άξονα (38). Σιγουρευτείτε ότι τα φτερά της 

4.	 Αποσυναρμολογήστε και επανασυναρμολογήστε την αντλία

Σφήνα ακινητοποίησης στροφείου

Εικ. 3
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άλλης φτερωτής δεν υπερκαλύπτουν τον ομφαλό στροφείου της 
φτερωτής που πρέπει να αποσπαστεί.

5.	 Σημειώστε το σημεία των φτερωτών όπως φαίνεται στην εικ. 5. Οι 
φτερωτές είναι σημειωμένες με ‘L’ γιά τον κεντρικό και ‘S’ γιά τον 
βοηθητικό (κοντό) άξονα αντιστοίχως. Ελέγξτε ότι οι φτερωτές είναι 
σημειωμένες στην  πίσω πλευρα με τον σειριακό αριθμό.

6.	 Τοποθετείστε την σφήνα ακινητοποίησης στροφείου όπως φαίνεται 
στην εικ. 4.

7.	 Ξεσφίξτε και αφαιρέστε την κάτω ή την αριστερή βίδα της φτερωτής 
(32).

8.	 Αποσπάστε την φτερωτή (35) όπως πριν τραβώντας την έξω από 
τον άξονα (39) με τα δάκτυλα / ειδικό εξαγωγέα.

4.2.1	 Ξανασυναρμολογείστε τις φτερωτές (35)
Ελέγξτε τις επιφάνειες επαφής (B, D) της αξονικής στεγανοποίησης για 
τρίμματα και γρατσουνιές. Χρησιμοποιείστε το σκίτσο του τμήματος με 
την αξονική στεγανοποίηση γιά αναφορά (σελ. 5).

1.	 Γιά να ξανασυναρμολογήσετε τις φτερωτές χρησιμοποιείστε το 
σκίτσο του τμήματος (σελ. 2). Ελέγξτε στις DW1-5 ότι η φτερωτή με 
το σημείο ‘L’ είναι μονταρισμένη πάνω στον κεντρικό (μακρύ) άξονα 
(38) και η φτερωτή με το σημείο ‘S’ είναι μονταρισμένη πάνω στον 
βοηθητικό (κοντό) άξονα (39). Δείτε εικ. 5. 
Βεβαιωθείτε ότι οι φτερωτές είναι σημειωμένες στην πίσω πλευρά με 
τον σειριακό αριθμό. 
Και πάνω στο DW6 και στο DW7 οι άξονες και φτερωτές είναι 
σημαδεμένες με ‘L’ και ‘S’ αντιστοίχως - δείτε εικ. 5 και 6. Επιπλέον 
είναι σημαδεμένες με ένα βέλος με την μύτη προς το ‘L’ και ‘S’. Κατά 
την συναρμολόγηση το βέλος πάνω στην φτερωτή και στον άξονα 
πρέπει να ευθυγραμμιστεί. 

2.	 Ξααμοντάρετε την επάνω ή την δεξιά φτερωτή (35) πάνω στον 
άξονα (38).

3.	 Τοποθετείστε την φτερωτή (35) και την σφήνα ακινητοποίησης 
στροφείου όπως φαίνεται στην εικ. 7 και σφίξτε την βίδα (32) μέχρι 
την σωστή ροπή σύσφιγξης - δείτε το τμήμα 6.1. Αφαιρέστε την 
σφήνα ακινητοποίησης στροφείου.

4.	 Ξαναμοντάρετε την κάτω ή την αριστερή φτερωτή (35) πάνω στον 
άξονα (39).

5.	 Τοποθετείστε την φτερωτή (35) και την σφήνα ακινητοποίησης 
στροφείου όπως φαίνεται στην εικ. 8 και σφίξτε την βίδα (32) μέχρι 
την σωστή ροπή σύσφιγξης - δείτε το τμήμα 6.1. Αφαιρέστε τον 
ακινητοποιητή της φτερωτής.

6.	 Περιστρέψτε τις φτερωτές (35) γυρίζοντας προσεκτικά με το χέρι την 
σύζευξη μεταξύ της αντλίας και του κινητήρα με μειωτήρα στροφών 
γιά να βεβαιωθείτε για την ελευθερία κίνησης των φτερωτών μέσα 
στην αντλία.

7.	 Ολοκληρώστε την χονδροειδή ρύθμιση όπως περιγράφεται στα 
τμήματα 4.9 και 4.9.1.

4.3	 Αφαιρέστε το κιβώτιο της φτερωτής (9)
Για να αφαιρέσετε και να ξανασυναρμολογήσετε το κιβώτιο της φτερωτής 
είναι απαραίτητο να αποσυναρμολογήσετε την αντλία όπως περιγράφεται 
παρακάτω. Χρησιμοποιείστε το σκίτσο του τμήματος γιά αναφορά (σελ. 
2).

4.	 Αποσυναρμολογήστε και επανασυναρμολογήστε την αντλία

Εικ. 5

Εικ. 6

Εικ. 4

Εικ. 7

Κοχλιοτμημένες οπές
Εικ. 8
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1.	 Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα (1) όπως περιγράφεται στο τμήμα 
4.1. 

2.	 Αφαιρέστε τις φτερωτές (35) όπως περιγράφεται στο τμήμα 4.2.

3.	 Αφαιρέστε τους στάσιμους δακτύλιους (D) και τους δακτύλιους 
κυκλικής διατομής (C) της στεγανοποίησης με τα δάκτυλά σας.

4.	 Αποσυνδέστε τα στόμια τροφοδότησης και εκφόρτωσης της αντλίας 
από το γύρω σύστημα σωληνώσεων.

5.	 Ξεσφίξτε τα μπουλόνια (6) που συνδέουν το κιβώτιο της φτερωτής 
(9) με το σασί (13).

6.	 Αφαιρέστε το κιβώτιο της φτερωτής (9) τοποθετώντας τα μπουλόνια 
(6) μέσα στις δύο ελικοτμημένες οπές και γυρίζοντας το κάθε 
μπουλόνι μιά στροφή την φορά.

 
4.3.1	 Ξαναμοντάρετε το κιβώτιο της φτερωτής (9)

1.	 Τοποθετείστε το κιβώτιο της φτερωτής (9) πάνω στους πείρους 
εντοπισμού που είναι μονταρισμένοι μέσα στο σασί (13) και 
χρησιμοποιείστε ένα πλαστικό σφυρί γιά να χτυπήσετε ελαφρά το 
κιβώτιο της φτερωτής στην θέση του. 

2.	 Ξανατοποθετείστε και σφίξτε τα μπουλόνια (6) μεταξύ του κιβωτίου 
της φτερωτής (9) και του σασί (13) μέχρι την σωστή ροπή 
σύσφιγξης. Δείτε το τμήμα 6.1.

3.	 Τοποθετείστε τους δακτύλιους κυκλικής διατομής (C) πάνω στο 
στάσιμο στεγανοποιητικό δακτύλιο της αξονικής στεγανοποίησης (D) 
και πιέστε τους δακτύλιους του στάτορα (τον μακρύτερο των 
στεγανοποιητικών δακτυλίων) μέσα στο κιβώτιο της φτερωτής (9) 
χωρίς να χρησιμοποιήσετε εργαλεία. Οι σφηναύλακοι στις στάσιμες 
στεγανοποιητικές επιφάνειες (D) πρέπει να συμπέσουν με τους 
κωδωνούς καθοδήγησης του δακτυλίου μετάδοσης περιστροφής (G) 
στο κιβώτιο της φτερωτής (9). Ελέγξτε αν το μοντάρισμα των 
στάσιμων στεγανοποιητικών δακτυλίων είναι σωστό νοιώθωντας την 
ελατήρια δύναμη τους καθώς τους μοντάρετε μέσα στο κιβώτιο της 
φτερωτής (9).

4.4	 Αφαιρέστε το δοχείο (26)
Για να αφαιρέσετε και να ξανασυναρμολογήσετε το δοχείο (26) είναι 
απαραίτητο να αποσυναρμολογήσετε την αντλία όπως περιγράφεται 
παρακάτω. Χρησιμοποιείστε το σκίτσο του τμήματος γιά αναφορά (σελ. 
2).

1. 	 Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία. 

2. 	 Αποσυνδέστε την αντλία από τον κινητήρα με μειωτήρα στροφών.  
Αν είναι δυνατον, αποσπάστε την αντλία από το σύστημα των 
σωληνώσεων και βάλτε το πάνω σε πάγκο εργασίας.

3.	 Αποστραγγίξτε το λάδι από την αντλία ξεβιδώνοντας την οπή 
εκκένωσης (27) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του δοχείου (26).

4.	 Αφαιρέστε την σφήνα μετάδοσης περιστροφής (43).

5.	 Αφαιρέστε το δακτύλιο σύσφιξης (στοιχείο 18).

6.	 Αφαιρέστε το δοχείο (26).

4.4.1	 Ξανασυναρμολογήστε το δοχείο (26) 
1.	 Ελέγξτε την σωστή τοποθέτηση του δακτυλίου κυκλικής διατομής 

(17).

4.	 Αποσυναρμολογήστε και επανασυναρμολογήστε την αντλία
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4.	 Αποσυναρμολογήστε και επανασυναρμολογήστε την αντλία

2.	 Ξανασυναρμολογήστε το δοχείο (26) πάνω από τον άξονα (38). 
Σφίξτε το δακτύλιο σύσφιγξης (18) μέχρι την σωστή ροπή 
σύσφιγξης. Δείτε το τμήμα 6.1.

3.	 Ξανασυναρμολογήστε τον δείκτη λαδιού (25), δείτε εικ. 19.

4.	 Γεμίστε το κιβώτιο μετάδοσης της κίνησης με το συνιστώμενο λάδι 
μέχρι το καθορισμένο επίπεδο σύμφωνα με την εικ.2. Ελέγξτε γιά 
τυχόν διαρροές. Δείτε στο τμήμα 3.2 γιά την απαιτούμενη ποσότητα 
λαδιού.

4.5	 Αφαιρέστε το συγκρατητή του στεγανοποιητικού χείλους (20)
1.	 Αφαιρέστε το υποστήριγμα του δοχείου (26) όπως περιγράφεται στο 

τμήμα 4.4.

2.	 Αφαιρέστε τις βίδες (24)

4.5.1	 Ξανατοποθετήστε τον συγκρατητή του στεγανοποιητικού 		 	
χείλους (20)

1.Ελέγξτε την σωστή τοποθέτηση του δακτυλίου κυκλικής διατομής (21) 
και του στεγανοποιητικού χείλους (22).

2.	 Τοποθετείστε τις βίδες (24) χαλαρά.

3.	 Συναρμολογήστε το δοχείο (26) όπως περιγράφεται στο τμήμα 4.4.

4.	 Σφίξτε τις βίδες (24) γιά τον συγκρατητή του στεγανοποιητικού 
χείλους (20) μέχρι την σωστή ροπή σύσφιγξης - δείτε το τμήμα 6.1.

4.6	 Αφαιρέστε τους οδοντοτροχούς διανομής (54)
Για να αφαιρέσετε και να ξανασυναρμολογήσετε τους οδοντοτροχούς 
διανομής (54) είναι απαραίτητο να αποσυναρμολογήσετε την αντλία 
όπως περιγράφεται παρακάτω. Χρησιμοποιείστε το σκίτσο του τμήματος 
γιά αναφορά (σελ. 2).

1.  Αφαιρέστε το δοχείο (26) όπως περιγράφεται στο τμήμα 4.4.

2.  Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα (1) όπως περιγράφεται στο τμήμα 
4.1.

3.  Μοντάρετε τις φτερωτές (35) και εισάγετε την σφήνα ακινητοποίησης 
στροφείου όπως δείχνει στην εικ. 9.

4.  Ισιάξτε το αυτί ακινητοποίησης πάνω στην ροδέλλα του παξιμαδιού 
του οδοντοτροχού (55) προς τους οδοντοτροχούς (54) και ξεσφίξτε 
το επάνω ή το δεξί παξιμάδι του οδοντοτροχού (56).

5.	 Επανατοποθετείστε τον ακινητοποιητή στροφείου όπως φαίνεται 
στην εικ. 8.

6. 	 Ξεσφίγξτε το κάτω ή το αριστερό παξιμάδι του οδοτοτροχού (56).

7.  Αφαιρέστε τον ακινητοποιητή στροφείου και τις φτερωτές (35) όπως 
περιγράφεται στο τμήμα 4.2.

8. 	  Ισιάξτε το αυτί ακινητοποίησης στην ροδέλλα (55) προς τους 
οδοντοτροχούς (54) και αφαιρέστε τις ροδέλλες (55).

9. 	 Βγάλτε τους οδοντοτροχούς (54) από τους άξονες (38, 39) 
χρησιμοποιώντας ένα σιδερένιο βραχίονα. Σημειώστε με την βοήθεια 
μιάς πόντας ποιός οδοντοτροχός βγήκε από ποιόν άξονα.

Εικ. 2

Εικ. 9
Σφήνα ακινητοποίησης στροφείου

Εικ. 8

Εικ. 19

Πώμα πλήρωσης λαδιού

Δείκτης λαδιού

Οπή εκκένωσης ελαιολεκάνης
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4.6.1	 Ξανασυναρμολογήστε τους οδοντοτροχούς διανομής (54)
1. 	 Ξανασυναρμολογήστε τους οδοντοτροχούς διανομής (54) πάνω 

στους άξονες (38, 39). Ελέγξτε ότι ο σωστός οδοντοτροχός είναι 
μονταρισμένος στο σωστό άξονα και ότι η τοποθέτηση των 
οδοντοτροχών είναι σωστή - όπως στην εικ. 10.

2.	 Τοποθετείστε τις φτερωτές (35) όπως περιγράφεται στο τμήμα 4.2.1.

3.	 Τοποθετείστε την σφήνα ακινητοποίησης στροφείου όπως δείχνει 
στην εικ. 3.

4.	 Τοποθετείστε την ροδέλλα (55) και το παξιμάδι του οδοντοτροχού 
(56) πάνω στο κινητήριο άξονα (38) και σφίξτε το παξιμάδι του 
οδοντοτροχού μέχρι την σωστή ροπή σύσφιγξης. Δείτε το τμήμα 6.1.

5.	 Τοποθετείστε την σφήνα ακινητοποίησης στροφείου όπως δείχνει 
στην εικ. 11.

6.	 Ξανασυναρμολογήστε την ροδέλλα (55) και gear nut (56) πάνω στο 
βοηθητικό άξονα (39) και σφίξτε το παξιμάδι οδοντοτροχού μέχρι την 
σωστή ροπή σύσφιφης.

7.	 Λυγίστε τα αυτιά ακινητοποίησης στους δακτύλιους με αυτιά (55).

4.7	 Αφαιρέστε το πλακίδιο στεγανοποίησης λαδιού (10).
Για να αφαιρέσετε και να ξανασυναρμολογήσετε το πλακίδιο 
στεγανοποίησης λαδιού είναι απαραίτητο να αποσυναρμολογήσετε την 
αντλία όπως περιγράφεται παρακάτω. Χρησιμοποιήστε το τμηματικό 
σκίτσο γιά αναφορά (σελ. 2).

1.	 Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα (1) όπως περιγράφεται στο τμήμα 
4.1.

	
2.	 Αφαιρέστε τις φτερωτές (35) όπως περιγράφεται στο τμήμα 4.2.

3.	 Αφαιρέστε το κιβώτιο της φτερωτής (9) όπως περιγράφεται στο 
τμήμα 4.3.

4.	 Αφαιρέστε το δοχείο (26) όπως περιγράφεται στο τμήμα 4.4.

5.	 Αφαιρέστε την πλάκα στεγανοποίησης λαδιού (10) ξεβιδώνοντας και 
βγάζοντας τα παξιμάδια (28) και τραβώντας έξω την μπροστινή 
πλάκα στεγανοποίησης λαδιού.

4.7.1	 Ξανασυναρμολογήστε την πλάκα στεγανοποίησης λαδιού (10).
1.	 Ξανασυναρμολογήστε την πλάκα στεγανοποίησης λαδιού (10) πάνω 

στους άξονες και σφίξτε τα παξιμάδια (28) μέχρι την σωστή ροπή 
σύσφιγξης. Δείτε το τμήμα 6.1. 
Σιγουρευτείτε ότι οι δακτύλιοι κυκλικής διατομής (11) και τα 
στεγανοποιητικά χείλη (42) είναι βαλμένα στην πλάκα 
στεγανοποίησης λαδιού (10) πριν την επανασυναρμολόγηση.

4.8	 Αφαιρέστε το πόδι (29, 30)
1.	 Ξεβιδώστε και βγάλτε τις βίδες (31). Χρησιμοποιείστε ένα εξάγωνο 

σωληνωτό κλειδί.

4.8.1	 Ξανασυναρμολογήστε το πόδι (29, 30)
1.	 Βιδώστε τις βίδες (31). Χρησιμοποιείστε Loctite 242. 

Χρησιμοποιείστε ένα εξάγωνο σωληνωτό κλειδί.

2.	 Ευθυγραμμίστε τις οπές συναρμολόγησης μ’ αυτές του πλαισίου της 
μηχανής.

4.	 Αποσυναρμολογήστε και επανασυναρμολογήστε την αντλία

Εικ. 10

Εικ. 3

Εικ. 11
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3.	 Σφίξτε τις βίδες (31) μέχρι την σωστή ροπή σύσφιγξης. Δείτε το 
τμήμα 6.1. 
Εάν εξ αιτίας της θέσης των ποδιών, η θέση των στομίων εισόδου 
και εξόδου έχουν αλλάξει είναι απαραίτητο να αλλάξουν η θέση του 
πώματος του φίλτρου λαδιού, του δείκτη λαδιού κλπ. όπως δείχνει 
στην εικ. 19.

	
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Βάλτε το πώμα (14) έκπλυσης μαζί με την επιφάνεια. Χρησιμοποιείστε 
Loctite 242.

4.9	 Ρύθμιση της αξονικής θέσης των φτερωτών
Γιά να μπορέσετε να θέσετε σε λειτουργία την αντλία αποτελεσματικά και 
με ασφάλεια είναι απαραίτητο να ολοκληρώσετε την ρύθμιση της 
αξονικής θέσης των φτερωτών μετά το ξεμοντάρισμα και την 
επανασυναρμολόγηση της αντλίας γιά να εξασφαλίσετε την σωστή 
αξονική θέση των δύο φτερωτών. Χρησιμοποιείστε το σκίτσο του 
τμήματος γιά αναφορά (σελ. 2).
 Το καθορισμένο διάκενο θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιό κοντά στα 
διάκενα που περιγράφονται στο τμήμα 6.8.

1.	 Μετρήστε την διαφορά του βάθους ανάμεσα στις φτερωτές (35) και 
το κιβώτιο φτερωτής (9) με την βοήθεια ενός οργάνου μέτρησης 
υψηλής ακρίβειας. Τα σημεία στα οποία πρέπει να μετρήσετε τα 
βάθη φαίνονται στις εικ. 12 και 13. Μετά οι φτερωτές στρέφονται 
180° και ξαναμετρούνται. Μ’αυτό τον τρόπο γίνονται δώδεκα 
μετρήσεις συνολικά.

2.	 Μετρήστε το πίσω διάκενο με βοήθεια μετρητών ελευθερίας. Δείτε 
την εικ. 14. Ποτέ μη πάτε κάτω από το ελάχιστο διάκενο που 
υποδεικνύεται στο τμήμα 6.8. Το πίσω διάκενο πρέπει να μετρηθεί 
στα ίδια σημεία που υποδεικνύονται στο τμήμα 4.9 αντικείμενο 1.

3.	 Μετρήστε το ακτινικό διάκενο μεταξύ της φτερωτής (35) και του 
κιβωτίου της φτερωτής (9) με την βοήθεια μετρητών ελευθερίας. Το 
διάκενο πρέπει να μετρηθεί στα ίδια σημεία που υποδεικύονται στο 
τμήμα 4.9 αντικείμενο 1.

4.	 Αν τα διάκενα δεν είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στο τμήμα 
6.8 ή αν οι μετρημένες αποστάσεις μπορούν να προσεγγίσουν 
περισσότερο το μέσο όρο των τιμών που καθορίζονται στο τμήμα 
6.8, οι φτερωτές (35) πρέπει να αφαιρεθούν όπως ορίζεται στο 
τμήμα 4.2.

5.	 Αφαιρέστε τους δακτύλιους κυκλικής διατομής (36) που βρίσκονται 
στους άξονες (38,39).

6.	 Αφαιρέστε τους αποστάτες (37) από τον άξονα (38,39), μετρήστε το 
συνολικό πάχος των αποστατών με ένα όργανο μέτρησης υψηλής 
ακρίβειας και προσθέστε ή αφαιρέστε το απαιτούμενο ποσό 
διάκενου στο/από το πάχος του αποστάτη (π.χ. αν το μπροστινό 
διάκενο είναι 0.1 mm πιό μεγάλο τότε πρέπει να προστεθεί  0.1 mm 
στο συνολικό πάχος των αποστατών).

7.	 Ξαναμοντάρετε τους αποστάτες (37) στους άξονες (38,39). Οι 
λεπτότεροι αποστάτες πρέπει να εισαχθούν πρώτοι.

8.	 Ξαναμοντάρετε τους δακτύλιους κυκλικής διατομής (36) στους 
άξονες.

9.  Ξαναμοντάρετε τις φτερωτές (35) όπως περιγράφεται στο τμήμα 
4.2.1.

10.   Ξαναμετρήστε το μπροστινό και το πίσω διάκενο. Αν τα διάκενα 
βρίσκοται ακόμη εκτός των ορίων ή αν μπορούν να προσεγγίσουν 
περισσότερο το μέσο όρο των τιμών που καθορίζονται στο τμήμα 
6.8 επαναλάβετε την διαδικασία των αποστατών μέχρι τα μετρημένα 
διάκενα να είναι σωστά.

4.	 Αποσυναρμολογήστε και επανασυναρμολογήστε την αντλία

Εικ. 19

Πώμα πλήρωσης λαδιού

Δείκτης λαδιού

Οπή εκκένωσης ελαιολεκάνης

Εικ. 14

Εικ. 12

Εικ. 13
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11.	 Όταν το μπροστινό και το πίσω διάκενο είναι σωστό ελέγξτε ότι οι 
φτερωτές (35) περιστρέφονται ελεύθερα.

4.9.1	 Ρύθμιση της γωνιακής θέσης των φτερωτών
Γιά να δουλέψει η αντλία αποτελεσματικά και με ασφάλεια μπορεί να είναι 
απαραίτητο να εκτελέσετε την ρύθμιση της γωνιακής θέσης των 
φτερωτών μετά το ξεμοντάρισμα και την επανασυναρμολόγηση της, γιά 
να εξασφαλίσετε την σωστή γωνιακή θέση των δύο φτερωτών. 
Χρησιμοποιείστε το σκίτσο του τμήματος γιά αναφορά (σελ. 2).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Επαναχρονισμός αφορά μόνο τους λοβούς της φτερωτής.  
Ο επαναχρονισμός πρέπει να εκτελείται όπως περιγράφεται 
παρακάτω:

1.	 Μετρήστε τα διαλοβικά διάκενα με μετρητές ελευθερίας σε 6 θέσεις 
όπως φαίνεται στην εικ. 15. Αν τα διάκενα αυτά είναι εκτός της 
ανεκτής διάστασης που καθορίζεται στο τμήμα 6.8. (“Διαλοβική” 
στήλη), είναι απαραίτητο να επαναχρονίσετε τις φτερωτές.

2.	 Αφαιρέστε το δοχείο (26) όπως περιγράφεται στο τμήμα 4.4.

3.	 Διαλέξτε έναν από τους άξονες γιά να δουλέψετε. Ισιάξτε το αυτί 
ακινητοποίησης στην ροδέλλα (55) και ξεσφίξτε το παξιμάδι του 
οδοτοτροχού (56), (χρησιμοποιείστε π.χ. ένα αντικείμενο με 
σφηνοειδή άκρη από μαλακό υλικό π.χ. ξύλο, πλαστικό ή νάϊλον 
σφηνομένο ανάμεσα στους δύο τροχούς.) Λασκάρετε τον 
οδοντοτροχό (54) το πολύ 1 mm πίσω κατά μήκος του άξονα (είναι 
σημαντικό να μην κουνήσετε τον οδοντοτροχό παραπάνω από αυτό 
το 1 mm μιάς και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις φτερωτές τις 
ίδιες).

4.	 Ξαναελέγξτε τα διάκενα και δείτε αν οι φτερωτές έχουν στρίψει προς 
την σωστή κατεύθυνση σύμφωνα με το τμήμα 6.8. Αν οι φτερωτές 
έχουν στρίψει προς την σωστή κατεύθυνση όπως ορίζεται, πηγαίνετε 
στο τμήμα 4.9.1 αντικείμενο 6.

5.  Αν οι φτερωτές δεν έχουν  στρίψει προς την σωστή κατεύθυνση, 
ξανασφίξτε  το παξιμάδι του οδοντοτροχού (56) μέχρι την σωστή 
ροπή σύσφιγξης όπως περιγράφεται στο τμήμα 6.1 και σπρώξτετε 
την ροδέλα με αυτιά πάλι πρός τα κάτω (55). 
Επιστρέψτε στο τμήμα 4.9.1 αντικείμενο 3, αλλά εργαστείτε με τον 
άλλον άξονα. 

6.	 Λασκάρετε το δεύτερο οδοντοτροχό πίσω κατά μήκος του άξονα 
μέχρι το διάκενο μεταξύ των φτερωτών να είναι όπως περιγράφεται 
στο τμήμα 6.8.

7.	 Η καινούρια απόσταση ανάμεσα στον αποστάτη (52) και τον 
οδοντοτροχό που έχει εξαχθεί (54) πρέπει να μετρηθεί με μετρητές 
ελευθερίας. Σφήνες (53) με συνολικό πάχος που ανταποκρίνονται 
στην μετρημένη διάσταση επιλέγονται.

8.	 Αφαιρέστε τον οδοντοτροχό (54) και τον ακινητοποιητή του 
οδοντοτροχού από τον άξονα (40) με τον τρόπο που περιγράφεται 
στο τμήμα 4.6 και μοντάρετε τις επιλεγμένες σφήνες (53) πάνω στον 
άξονα.

9.	 Ξαναμοντάρετε το ακινητοιποιητή του οδοντοτροχού  (40) και τον 
οδοντοτροχό (54) με τον τρόπο που περιγράφεται στο τμήμα 4.6.1. 
Ξαναβάλτε την ροδέλα  με αφτιά (55) και το παξιμάδι του 
οδοντοτροχού (56) και σφίξτε μέχρι την σωστή ροπή σύσφιγξης 
όπως περιγράφεται στο τμήμα 6.1.

4.	 Αποσυναρμολογήστε και επανασυναρμολογήστε την αντλία

Εικ. 15
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10.	 Μετρήστε τα διαλοβικά διάκενα. Αν ακόμα βρίσκονται εκτός της 
ανεκτής διάστασης που ορίζεται στο τμήμα 6.8 επαναλάβετε την 
διαδικασία ξεκινώντας από το τμήμα 4.9.1 αντικείμενο 3.

11.	 Ελέγξτε ότι οι φτερωτές γυρίζουν ελεύθερα.

12.	 Επανασυναρμολογήστε το δοχείο (26) όπως περιγράφεται στο 
τμήμα 4.4.

5.1	 Αντικαθιστώντας τις φτερωτές
Οι φτερωτές της αντλίας δύναται  να αντικατασταθούν με καινούριες 
φτερωτές του ιδίου τύπου και διάστασης. 
Είναι επίσης δυνατό να αλλάξετε την φτερωτή εμβόλου με αμφίλοβη 
φτερωτή  και αντιστρόφως στα ακόλουθα μοντέλα αντλίας:

DW1/003/7.5 ⇔ DW1/004/15
DW2/006/10 ⇔ DW2/007/20
DW3/014/10 ⇔ DW3/017/20
DW4/033/10 ⇔ DW4/039/20
DW5/080/12.5 ⇔ DW5/093/25

Γιά να αλλάξετε τις φτερωτές είναι απαραίτητο να αποσυναρμολογήσετε 
την αντλία όπως περιγράφεται παρακάτω. Χρησιμοποιείστε το σκίτσο του 
τμήματος γιά αναφορά (σελ. 2).

1.	 Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα (1) όπως περιγράφεται στο 
τμήμα 4.1.

2.	 Αφαιρέστε τις φτερωτές (35) όπως περιγράφεται στο τμήμα 4.2.

3.	 Σιγουρευθείτε ότι οι στάσιμοι δακτύλιοι στεγανοποίησης (D) 
βρίσκονται στην σωστή θέση μέσα στο κιβώτιο της φτερωτής και 
χωρίς τρίμματα (σκόνη, άμμος) και γρατσουνιές.

4.	 Σιγουρευθείτε ότι οι περιστρεφόμενοι δακτύλιοι στεγανοποίησης (Β) 
είναι σωστά συναρμολογημένοι στις καινούριες φτερωτές (35) και 
χωρίς τρίμματα (σκόνη, άμμος) και γρατσουνιές.

5.	 Ξαναμοντάρετε τις φτερωτές (35) όπως περιγράφεται στο τμήμα 
4.2.1.

6.	 Εκτελέστε την διαδικασία της χονδροειδούς ρύθμισης όπως 
περιγράφεται στο τμήμα 4.9.

Γιά φτερωτή εμβόλου σε φτερωτή εμβόλου και για αμφίλοβη φτερωτή σε 
φτερωτή εμβόλου:
7.	 Αν δεν έχουν συναρμολογηθεί πείροι εντοπισμού (7) μέσα στο 

κιβώτιο της φτερωτής (9), συναρμολογήστε τους πείρους 
εντοπισμού στις τρύπες τους στο μπροστινό μέρος του κιβωτίου 
της φτερωτής (9).

8.	 Χτυπήστε ελαφρά τους πείρους εντοπισμού (7) στην θέση τους με 
ένα πλαστικό σφυρί. 

9.	 Ξανασυναρμολογήστε το μπροστνό κάλυμμα (1) γιά φτερωτές 
εμβόλου όπως περιγράφεται στο τμήμα 4.1.1.

10.	 Ελέγξτε ότι η αντλία γυρίζει ελεύθερα.

Γιά αμφιλοβική φτερωτή σε αμφιλοβική φτερωτή ή φτερωτή εμβόλου σε 
αμφιλοβική φτερωτή:
7.	 Εκτελέστε την διαδικασία του επαναχρονισμού όπως περιγράφεται 

στο τμήμα 4.9.1.

8.	 Ελέγξτε ότι οι φτερωτές (35) γυρίζουν ελεύθερα.

9.	 Αν υπάρχουν πείροι εντοπισμού (7) τοποθετημένοι στο κιβώτιο της 
φτερωτής (9), αφαιρέστε τους.
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10.	 Ξανασυναρμολογήστε το μπροστνό κάλυμμα (1) γιά αμφιλοβικές 
φτερωτές όπως περιγράφεται στο τμήμα 4.1.1.

11.	 Ελέγξτε ότι οι φτερωτές (35) γυρίζουν ελεύθερα.

5.2	 Αντικατάσταση των μονών μηχανικών αξονικών στεγανοποιήσεων
Γιά να αλλάξετε την αξονική στεγανοποίηση είναι απαραίτητο να 
αποσυναρμολογήσετε την αντλία όπως περιγράφεται παρακάτω. 
Χρησιμοποιείστε το σκίτσο του τμήματος γιά αναφορά (σελ. 2 και 5).

1.	 Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα (1) όπως περιγράφεται στο Τμήμα 
4.1.

2.	 Αφαιρέστε τις φτερωτές (35) όπως περιγράφεται στο Τμήμα 4.2.

3.	 Αφαιρέστε την σταθερή επιφάνεια στεγανοποίησης (D), και το 
δακτύλιο κυκλικής διατομής (C) με τα δάκτυλα.

4.	 Ελέγξτε την επιφάνεια επαφής στη καινούρια αξονική στεγανοποίηση 
γιά βρωμιά και γρατζουνιές.

5.	 Συναρμολογήστε την καινούρια σταθερή επιφάνεια στεγανοποίησης 
(D) και το δακτύλιο κυκλικής διατομής (C) στο κιβώτιο της φτερωτής 
(9) χωρίς χρήση εργαλείων. Η σταθερή επιφάνεια στεγανοποίησης 
(D) είναι η μακρύτερη απο τους δύο δακτύλιους αξονικής 
στεγανοποίησης. Οι σφηναύλακοι των σταθερών επιφανειών 
στεγανοποίησης (D) πρέπει να αρμοστούν πάνω στους κωδωνούς 
καθοδήγησης του στάσιμου δακτυλίου μετάδοσης περιστροφής (G).  
Ελέγξτε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά νοιώθοντας την ελατήρια 
δύναμη (H) όταν πιέζεται μέσα πάνω στον άξονα (38,39).

6.	 Αφαιρέστε την περιστρεφόμενη επιφάνεια στεγανοποίησης (D) και 
τον δακτύλιο κυκλικής διατομής (C) με τα δάκτυλα.

7.	 Εισάγετε μιά καινούρια περιστρεφόμενη επιφάνεια στεγανοποίησης 
(D) και δακτύλιο κυκλικής διατομής (C) στην φτερωτή (35).

8.	 Συναρμολογήστε τις φτερωτές (35) όπως περιγράφεται στο Τμήμα 
4.2.1.

9.	 Συναρμολογήστε το μπροστινό κάλυμμα (1) όπως περιγράφεται στο 
Τμήμα 4.1.1.

10.	 Ελέγξτε ότι οι φτερωτές γυρίζουν ελεύθερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Όλοι οι τύποι αξονικών στεγανοποιήσεων (μονό στεγανοποιητικό χείλος, 
τριπλό στεγανοποιητικό χείλος, μονή μηχανική στεγανοποίηση, μονή 
μηχανική στεγανοποίηση με έκπλυση νερού, διπλή μηχανική 
στεγανοποίηση και στυπιοθάλαμο στεγανής πλήρωσης) μπορούν όλοι να 
συναρμολογηθούν πάνω στην ίδια αντλία.
Αυτό απαιτεί μόνο το κατάλληλο kit αξονικής στεγανοποίησης. Αυτά τα kit 
περιγράφονται στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για αξονικές 
στεγανοποιήσεις, “Εξαρτήματα (Εξοπλισμός) 8.1, Αξονική 
στεγανοποίηση”.

5.3	 Αλλαγή προσανατολισμού των στομίων
Εχετε την δυνατότητα να αλλάξετε τον προσανατολισμό στα στόμια 
αναρρόφησης και κατάθλιψης από οριζόντιο σε κάθετο και  αντιστρόφως 
χωρίς να γίνουν τροποποιήσεις στην αντλία.

Γιά να αλλάξετε προσανατολισμό στα στόμια είναι απαραίτητο να 
αποσυναρμολογήσετε την αντλία όπως περιγράφεται παρακάτω. 
Χρησιμοποιείστε το σκίτσο του τμήματος γιά αναφορά (σελ. 2).
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1.	 Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία στον κινητήρα. 

2.	 Αποσυνδέστε την αντλία από τον κινητήρα.  Αν είναι δυνατον, 
αποσπάστε την αντλία από το σύστημα των σωληνώσεων και 
τοποθετείστε το πάνω σε πάγκο εργασίας.

3.	 Ξεβιδώστε την οπή εκκένωσης της ελαιολεκάνης (27) στο κάτω 
μέρος του δοχείου (26) για να αποστραγγίξετε το λάδι από την 
αντλία.

4.	 Αλλάξτε τις οπές στο δοχείο (26). Πορτοκαλί πώμα πλήρωσης 
λαδιού (23) στην πάνω πλευρά. Ο δείκτης λαδιού πρέπει να είναι 
τοποθετημένος στην πλευρά που δίνει την υψηλότερη στάθμη 
λαδιού - ο δείκτης λαδιού (25) πάνω από τον άξονα συμμετρίας. Οι 
οπές εκκένωσης ελαιολεκάνης (27) στο κάτω μέρος και στην πλευρά 
κάτω από τον άξονα συμμετρίας, δείτε εικ. 19.

5.	 Μετακινείστε τα πόδια (29, 30) στην απαιτούμενη θέση όπως 
περιγράφεται στα τμήματα 4.8 και 4.8.1.

6.	 Γεμίστε το κιβώτιο μετάδοσης κίνησης με λάδια μέχρι το 
καθορισμένο επίπεδο σύμφωνα με την εικ. 2. Ελέγξτε γιά τυχόν 
διαρροές. Δείτε το τμήμα 3.2 γιά την απαιτούμενη ποσότητα λαδιού 
και την τοποθέτηση του δείκτη λαδιού.

5.4	 Αλλαγή των ρουλεμάν (45, 48)
Γιά να αντικαταστήσετε τα ρουλεμάν είναι απαραίτητο να 
αποσυναρμολογήσετε την αντλία όπως περιγράφεται παρακάτω. 
Χρησιμοποιείστε το σκίτσο του τμήματος γιά αναφορά (σελ. 2).

1.	 Αφαιρέστε τους οδοντοτροχούς διανομής(54) όπως περιγράφεται 
στο τμήμα 4.6.

2.	 Αφαιρέστε ακινητοποιητές των οδοντοτροχών (40), σφήνες (53), 
αποστάτη (52) και ασφάλεια (51).

3.	 Ισιάξτε το αφτί ακινητοποίησης πάνω στην ροδέλα με αφτιά (49).

4.	 Τοποθετείστε την σφήνα ακινητοποίησης στροφείου όπως δείχνει 
στην εικ. 9, και ξεβιδώστε το κόντρα παξιμάδι του ρουλεμάν (50) 
στον κινητήριο άξονα (38).

5.	 Ξανατοποθετήστε την σφήνα ακινητοποίησης στροφείου όπως 
δείχνει στην εικ. 8.

6.	 Ξεσφίξτε το κόντρα παξιμάδι του ρουλεμάν (50) στον βοηθητικό 
άξονα (39).

7.	 Αφαιρέστε το παξιμάδι του ρουλεμάν  (50) και την ροδέλα με αφτιά 
(49).

8.  Αφαιρέστε τις φτερωτές (35) όπως περιγράφεται στο τμήμα 4.2.

9.	 Αφαιρέστε τις σφήνες (αν συναρμολογημένες) και τον δακτύλιο 
κυκλικής διατομής. Κρατήστε τις σφήνες και τον δακτύλιο κυκλικής 
διατομής μαζί σαν ένα σετ γιά  κάθε άξονα. Σημαδέψτε κάθε σετ γιά 
αναγνώριση γιά να εξασφαλίσετε την επανασυναρμολόγηση στο 
σωστό άξονα αργότερα.

10.	 Αφαιρέστε το κιβώτιο της φτερωτής (9) και την πλάκα 
στεγανοποίησης λαδιού όπως περιγράφεται στα τμήματα 4.3 και 4.7.

11. Αφαιρέστε τους άξονες (38, 39) από το σασί (13) ασκώντας δύναμη 
στο πίσω μέρος των αξόνων. Κατά την διάρκεια αυτής της 
διαδικασίας τα ρουλεμάν θα πρέπει ελεύθερωθούν. Αφαιρέστε τον 
άξονα και τα ρουλεμάν.

12.	 Αφαιρέστε τους εξωτερικούς δακτύλιους των ρουλεμάν  (45b, 48b) 
από το σασί και τους εσωτερικούς δακτύλιους των ρουλεμάν (45a, 
48a) από τους άξονες (38, 39). Αν οι άξονες είναι κατεστραμμένοι 
πρέπει να αντικατασταθούν.

5.	 Συντήρηση

Εικ. 2

Εικ. 19

Πώμα πλήρωσης λαδιού

Δείκτης λαδιού

Οπή εκκένωσης ελαιολεκάνης

Εικ. 8

Σφήνα ακινητοποίησης 
στροφείου

Εικ. 9
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13.	 Καθαρίστε τις επιφάνειες  έδράσεως των ρουλεμάν απο το σασί  (13) 
και τους άξονες (38, 39).

14.	 Συναρμολογήστε καινούριους εξωτερικούς δακτύλιους ρουλεμάν 
(45b, 48b) και ροδέλα ορισμένου πάχους (47) στο σασί (13).

15.	 Συναρμολογήστε τον μπροστινό εσωτερικό του ρουλεμάν (45a) 
στους άξονες (38, 39) ζεσταίνοντας τα ρουλεμάν.

16.	 Τοποθετείστε και τους δύο άξονες στο σωληνωτό φρεάτιο του σασί 
(38, 39).

17.	 Συναρμολογήστε τον πίσω εσωτερικό δακτύλιο του ρουλεμάν (48a), 
την ροδέλα (49) και το κόντρα παξιμάδι του ρουλεμάν (50) στους 
άξονες (38, 39).

18.	 Τοποθετήστε τους αποστάτες/σφήνες (44) και συναρμολογήστε το 
πλακίδιο στεγανοποίησης λαδιού (10), αλλά χωρίς τα 
στεγανοποιητικά χείλη (42).

19.	 Συναρμολογήστε το κιβώτιο της φτερωτής (9) όπως περιγράφεται 
στο τμήμα 4.3.1.

20.	 Συναρμολογήστε τις φτερωτές (35) πάνω στους άξονες (38, 39) 
(χωρίς την αξονική στεγανοποίηση) όπως περιγράφεται στο τμήμα 
4.2.1.

21.	 Τοποθετήστε την σφήνα ακινητοποίησης στροφείου της εικ. 3 και 11 
αντίστοιχα, και σφίγξτε τα κόντρα παξιμάδια του ρουλεμάν  (50) 
μέχρι να μήν νοιώθετε κανένα “τζόγο”  στο συγκρότημα ρουλεμάν.

22.	 Αφαιρέστε τις φτερωτές (35) από τους άξονες όπως περιγράφεται στο 
τμήμα 4.2.

23.	 Ελέγξτε ότι οι άξονες (38, 39) περιστρέφονται ελεύθερα.

24.	 Ελέγξτε ότι η ροπή περιστροφής του κινητήριου άξονα (38) αλλά και 
του βοηθητικού άξονα (39) είναι αυτή που καθορίζεται στην ταμπέλα 
στο τμήμα 6.1. Μετρήστε την σχετική ροπή χωρίς στεγανοποιητικά 
χείλη. Κατά την διάρκεια της μέτρησης τα ρουλεμάν πρέπει να είναι 
λαδωμένα με ένα πολύ λεπτόρευστο λάδι, π.χ. WD40. Ελέγξτε ότι οι 
άξονες μπορούν να τρέχουν ελεύθερα.

25.	 Αν η ροπή δεν είναι εντός των προδιαγραφών που δίνονται στο 
τμήμα 6.1 τότε ρυθμίστε τα παξιμάδια (50) και επαναλάβετε την 
διαδικασία μέχρι να επιτευχθεί η σωστή ροπή.

26.	 “Ξαπλώστε” το αυτί ακινητοποίησης πάνω στην ροδέλα (49).

27.	 Επανασυναρμολογήστε την ασφάλεια (51), τον διαχωριστικό 
δακτύλιο (52) και τον ακινητοποιητή του οδοντοτροχού(40) στους 
άξονες (38, 39).

28.	 Επανασυναρμολογήστε τους οδοντοτροχούς (54) όπως 
περιγράφεται στο τμήμα 4.6.1.

29.	 Συναρμολογήστε τη πλάκα στεγανοποίησης λαδιού (10) με 
στεγανοποιητικά χείλη (42) όπως περιγράφεται στο τμήμα 4.7.1 και 
το κιβώτιο της φτερωτής (9) όπως περιγράφεται στο τμήμα 4.3.1.

5.	 Συντήρηση

Εικ. 3

Εικ. 11
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30.	 Συναρμολογήστε τις φτερωτές (35) όπως περιγράφεται στο τμήμα 
4.2.1. Ελέγξτε ότι τα στάσιμα μπροστινά τμήματα της 
στεγανοποίησης (D), και οι δακτύλιοι κυκλικής διατομής (C) είναι 
στην θέση τους στο κιβώτιο της φτερωτής (9). Ελέγξτε τις 
στεγανοποιήσεις (B,D) γιά τρίμματα  και γρατσουνιές.

31.	 Επανασυναρμολογήστε το δοχείο (26) όπως περιγράφεται στο 
τμήμα 4.4.1.

32.	 Επανασυναρμολογήστε το μπροστινό κάλυμμα (1) όπως
	 περιγράφεται στο τμήμα 4.1.1.

33.	 Σιγουρευτείτε ότι οι φτερωτές γυρίζουν ελεύθερα.

5.5	 Συνιστώμενα αποθέματα ανταλλακτικών
Συνιστούμε να κρατάτε αποθέματα από κιτ στεγανοποίησης και κιτ 
επισκευής. 

Κιτ Στεγανοποίησης
Το κιτ στεγανοποίησης αποτελείται από τα τμήματα φθοράς της 
στεγανοποίησης.

Κιτ Επισκευής
Το κιτ επισκευής είναι εξοπλισμένο με μιά σειρά από τα κύρια εξαρτήματα 
της αντλίας. Αυτά τα εξαρτήματα δεν είναι φθειρόμενα τεμάχια, αλλά γιά 
όπου η αντικατάσταση μπορεί να είναι απαραίτητη. Αυτά τα εξαρτήματα 
είναι φτερωτές (35), μπροστινό κάλυμμα (1), κιβώτιο φτερωτής (9), βίδες 
φτερωτής (32), ροδέλες ορισμένου πάχους (37), άξονες (38, 39), 
ρουλεμάν (45, 48), οδοντοτροχοί (54), και σφήνες οδοντοτροχού (53).

Η ταμπέλα παρακάτω δείχνει το συνιστώμενο απόθεμα των 
ανταλλακτικών γιά φυσιολογική λειτουργία, και γιά εφαρμογές όπου 
υπάρχουν ιδιαίτερες ανάγκες - όπως γιά παράδειγμα σε λειτουργία επι 
εικοσιτετραώρου βάσεως, σε λειτουργία με μέσα λειοτριβήσεως ή σε 
διαδικασίες που είναι ευαίσθητες ακόμα και για μιά μικρή διακοπή της 
παραγωγής.

5.	 Συντήρηση

Κανονική λειτουργία

Ειδικές ανάγκες

0

1

1

2

1

1

0-5 5-20 >20

Kιτ Kιτ Κιτ/10 αντλίες σε λειτ.

ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αριθμός αντλιών σε λειτουργία

1

2

2

3

1

2

0-5 5-20 >20

Kιτ Kιτ Κιτ/10 αντλίες σε λειτ.

ΦΘΕΙΡΟΜΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
(Κιτ του μπροστινού τμήματος στεγανοποίησης, 

κιτ του ελαστομερούς)
Αριθμός αντλιών σε λειτουργία
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6.1	 Χαρακτηριστικά Ρύθμισης Ροπών Σύσφιγξης
Πρέπει να χρησιμοποιηθεί εργαλείο μετρήσεως	 - το μέγεθος 
αναφέρεται σε [mm]

6.2	 Mέγιστη διαφορά πιέσεως και μέγιστη πίεση κατάθλιψης
Η μέγιστη διαφορά πιέσεως και μέγιστη πίεση κατάθλιψης που 
προσδιορίζεται παρακάτω δεν πρέπει να υπερβαθούν.

6.	 Τεχνικά στοιχεία

DW1

DW2

DW3

DW4

DW5

DW6(πιστόνι)

DW6(λοβός)

DW7(πιστόνι)

DW7(λοβός)

Αντλία
10

[10]

10

[10]

10

[10]

20

[13]

20

[13]

20

[13]

20

[13]

40

[17]

40

[17]

Nm
10

[13]

10

[13]

20

[17]

20

[17]

30

[19]

190

[24]

190

[24]

400

[30]

400

[30]

Nm
25

[SKF-HN04]

50

[SKF-HN05]

75

[SKF-HN06]

100

[SKF-HN08]

125

[SKF-HN09]

150

[SKF-HN12]

150

[SKF-HN12]

300

[SKF-HN15]

400

[SKF-HN15]

Nm
10

[ UMB]

10

[5 UMB]

10

[5 UMB]

10

[5 UMB]

10

[5 UMB]

10

[5 UMB]

10

[5 UMB]

10

[5 UMB]

10

[5 UMB]

Nm
0.8-1.0

[SKF-HN05]

1.5-1.75

[SKF-HN06]

2.0-2.5

[SKF-HN07]

4.1-5.0

[SKF-HN09]

4.2-5.0

[SKF-HN10]

14.0-16.0

[SKF-HN13]

14.0-16.0 

[SKF-HN13]

15.0-17.0 

[SKF-HN17]

15.0-17.0

[SKF-HN17]

Nm
30

[6 UMB]

30

[6 UMB]

30

[6 UMB]

55

[8 UMB]

95

[10 UMB]

190

[24]

190

[ 24]

380

[30]

380

[30]

Nm
10

[10]

20

[13]

20

[13]

40

[17]

40

[19]

60

[19]

60

[19]

60

[19]

60

[19]

Nm
10

[10]

10

[10]

10

[10]

20

[13]

20

[13]

20

[6 UMB]

20

[6 UMB]

40

[8 UMB]

40

[8 UMB]

Nm
10

[10]

10

[10]

20

[13]

40

[17]

60

[19]

400

[30]

400

[30]

400

[30]

400

[30]

Nm
10

[13]

40

[19]

70

[22]

220

[30]

570

[36]

400

[46]

1000

[46]

600

[55]

1900

[55]

Nm
10

[13]

10

[13]

20

[17]

20

[17]

30

[19]

190

[24]

190

[24]

400

[30]

400

[30]

Nm

Αρ. θέσης

Συ
γκ

ρα
τη

τή
ς 

το
υ 
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εγ

αν
οπ

οι
ητ

ικ
ού
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ίλ
ου
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ες
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ατ

ος
.
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ο

(2)

Π
αξ

ιμ
άδ

ι ο
δο

ντ
οτ

ρο
χο

ύ

Δ
ακ

τύ
λι

ος
στ

ερ
έω

ση
ς

Β
ίδ

α

(19)

Ρο
π

ή 
λε

ιτο
υρ

γί
ας

, ρ
ου

λε
μά

ν,
 

π
ερ

ίπ
. 1

00
 rp

m
. (

στ
ρο
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ς 
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ά 

λε
π

τό
 το

υ 
κι

νη
τή

ρα
). 

Άξ
ον

ας

Σα
σί

/ Π
όδ

ι. 
Β

ίδ
ες

Π
λά

κα
 λ

αδ
ιο

ύ 
τη

ς 
στ

εγ
αν

οπ
οί
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ης

.
Π

αξ
ιμ

άδ
ι

(28)
Π

ερ
ίβ

λη
μα

 
στ

εγ
αν

οπ
οί

ησ
ης

. Β
ίδ

ες
(I)

Κ
ιβ

ώ
τι

ο 
φτ
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ω

τή
ς/

 σ
ασ

ί. 
Μ

π
ου

λό
νι

α

(6)

Μ
π

ου
λό

νι
α 

φτ
ερ

ω
τή

ς

(32)

Μ
π

ου
λό

νι
α 

το
υ 

μπ
ρο

στ
ιν

ού
 κ

αλ
ύμ

μα
το

ς.

Μ
ικ

ρό

(3) (31) (24)(56)

DW6/198/30; DW7/420/30
DW5/093/25 
DW2/007/20; DW3/017/20; DW4/039/20 
DW1/004/15; DW1/007/15_600; DW2/013/15_600; 
DW3/030/15_600; DW4/073/15_600; DW5/142/15; 
DW6/308/15; DW7/725/15
DW5/080/12.5; DW6/172/12.5 
DW2/006/10; DW2/013/10; DW3/014/10; 
DW3/030/10; DW4/033/10; DW4/073/10; DW7/370/10
DW1/003/7.5
DW1/007/7; DW4/125/7_600; DW5/256/7; 
DW6/519/7; DW7/1016/7
DW3/050/5; DW4/125/5

Μεγ. 30 bar:	
Μεγ. 25 bar:	
Μεγ. 20 bar:
Μεγ. 15 bar: 

Μεγ. 12.5 bar:	
   
Μεγ. 10 bar: 
	
Μεγ. 7.5 bar:	
Μεγ. 7 bar:

Μεγ. 5 bar:	

Διαφορά πίεσης

DW6; DW7
DW5
DW2; DW3; DW4
DW1

Μεγ. 33 bar
Μεγ. 28 bar
Μεγ. 23 bar
Μεγ. 18 bar

Πίεση εκφόρτωσης
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6.3 	 Η μέγιστη επιτρεπτή ροπή
Γιά κινητήρες απόδοσης των 45kW και άνω συνιστάται, εξ αιτίας της 
αδράνειας του κινητήρα, να εφοδιάσετε το συμπλέκτη μεταξύ της αντλίας 
και του γραναζωτού κινητήρα με μιά συσκευή ασφαλείας εξασφαλίζοντας 
ότι η μέγιστη μεταφερόμενη ροπή δεν υπερβαίνει την μέγιστη επιτρεπτή 
ροπή της αντλίας που αναφέρεται στον πίνακα παρακάτω.

Οι απαιτήσεις του προμηθευτή του συμπλέκτη γιά την ευθυγράμμιση 
πρέπει να τηρηθούν.

6.4	 Η μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία
Ελέγξτε την πινακίδα της αντλίας γιά να δείτε το μέγιστο επιτρεπτό όριο 
θερμοκρασίας γιά την αντλία. Αυτή η θερμοκρασία δεν πρέπει να 
υπερβαθεί.

Επιπλέον πρέπει να ελεγχθεί η μέγιστη θερμοκρασία της φτερωτής. Οι 
φτερωτές με μέγιστη θερμοκρασία των 110°C είναι σημειωμένες με . ή ... 
ή .... στο σφηνόδρομο.
Οι φτερωτές με μέγιστη θερμοκρασία των 180°C είναι σημειωμένες με .. 
στο σφηνόδρομο. Δείτε την εικ.17 γιά το DW1-5 και την εικ. 18 γιά το 
DW6 & 7 και την περιγραφή κάτω από τις εικονογραφήσεις στα αριστερά.

6.5	 Στάθμη ακουστικής πίεσης και ακουστικής ισχύος
Οι μετρήσεις έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με:
DS/ISO 3744 επίπεδο 2, κατηγορία 2 γιά DW1 
DS/ISO 9614-2 γιά DW2-7

Ανοχή ±3dB.

LpA σε dB αναφέρεται στην στάθμη ακουστικής πίεσης από απόσταση 
ενός μέτρου από την επιφάνεια της αντλίας και ύψος 1.6 m πάνω από το 
επίπεδο του δαπέδου, όπως είναι υποχρεωτικό από την οδηγία της ΕΟΚ 
(98/37/EEC).

Lwa αναφέρεται στην στάθμη της ακουστικής ισχύος.
Οι στάθμες της ακουστικής ισχύος έχουν καθοριστεί γιά τις ακόλουθες 
συνθήκες λειτουργίας:

A:	 Μέγιστη διαφορά πιέσεως και μέγιστη ταχύτητα περιστροφής
Β:	 Μέγιστη διαφορά πιέσεως και 50% της μέγιστης ταχύτητας 

περιστροφής
C:	 Μέγιστη διαφορά πιέσεως και 25% της μέγιστης ταχύτητας 

περιστροφής
D:	 50% της μέγιστης διαφοράς πιέσεως και μέγιστη ταχύτητα 

περιστροφής
Ε:	 50% της μέγιστης διαφοράς πιέσεως και 50% της μέγιστης ταχύτητας 

περιστροφής
F:	 50% της μέγιστης διαφοράς πιέσεως και 25% της μέγιστης ταχύτητας 

περιστροφής
Οι τιμές που παρουσιάζονται στον πίνακα αφορούν νερό στους 20°C.
Η στάθµη θορύβου µπορεί να αυξηθεί σηµαντικά, εάν τοποθετηθούν 
µειωτήρες (συστολές/διαστολές) στην είσοδο/έξοδο.

6.	 Τεχνικά στοιχεία

Εικ. 18

Εικ. 17

Στενός 
σφηνόδρομος

*	 Απειθυνθείτε στο εργοστάσιο γιά τα διάκενα που δεν καθόριζονται στο τμήμα 6.8.

A	 =	 Μοντέλο φτερωτής
.	 =	 Υψηλής απόδοσης (110°C); 
		  NGA Υψηλής Απόδοσης
.	 =	 Υψηλής θερμοκρασίας* (180°C); 
		  NGA Υψηλής θερμοκρασίας
...	 =	 Πολλαπλής χρήσης (110°C); 
....	=	 Υπερμετρα σφικτή* (110°C);

B	 =	 Υλικό
.	 =	 Ανοξείδωτος χάλυβας
..	 =	 Υλικό που δεν γδέρνεται (NGA)
...	 =	 Ειδικό υλικό

35NmΜεγ. ροπή; 60Nm 140Nm 250Nm 700Nm 1400Nm 2800Nm

DW1 DW2 DW3 DW4 DW5 DW7DW6
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6.6	 Αλλαγές θερμοκρασίας και μέγιστη θερμοκρασία:
Οι ακόλουθες προφυλάξεις πρέπει να τηρηθούν όσον αφορά τις αλλαγές 
της θερμοκρασίας προϊόντος μέσα στην αντλία.

Φτερωτές υψηλής απόδοσης και υπερβολικά σφικτές φτερωτές 
(NGA):
Αντλίες συναρμολογημένες με φτερωτές υψηλής απόδοσης ή υπερβολικά 
σφικτές φτερωτές πρέπει να τύχουν προσεκτικών χειρισμών όταν αλλάζει 
η θερμοκρασία του προϊόντος.

Φτερωτές πολλαπλής χρήσης:
Αντλίες συναρμολογημένες με φτερωτές πολλαπλής χρήσης έχουν 
σχεδιαστεί γιά να ανθίστανται σε μιά άμεση αλλαγή θερμοκρασίας 
προϊόντος σύμφωνα με ένα καθεστώς καθαρισμού ΠΚΠ (Πρόγραμμα 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας).

Φτερωτές υψηλής θερμοκρασίας:
Αντλίες συναρμολογημένες με φτερωτές υψηλής θερμοκρασίας έχουν 
σχεδιαστεί γιά να ανθίστανται σε μιά άμεση αλλαγή θερμοκρασίας 
προϊόντος σύμφωνα με μιά διαδικασία SIP.

6.	 Τεχνικά στοιχεία

DW1/003/7.5
DW1/004/15
DW1/007/7
DW1/007/15_600
DW2/006/10
DW2/007/20 
DW2/013/10
DW2/013/15_600
DW3/014/10
DW3/017/20
DW3/030/10
DW3/030/15_600
DW3/050/5 
DW4/033/10
DW4/039/20
DW4/073/10
DW4/073/15_600
DW4/125/5
DW4/125/7_600 
DW5/080/12.5
DW5/093/25
DW5/142/15
DW5/256/7
DW6/175/12.5
DW6/198/30
DW6/308/15
DW6/519/7
DW7/370/10
DW7/420/30
DW7/725/15
DW7/1016/7

71
72
71
65
73
72
74
65
79
80
80
66
81
67
69
70
79
71
69
78
80
79
81
73
78
78
80
76
82
81
85

64
64
65
57
64
63
65
58
64
65
65
58
66
62
64
65
75
66
64
71
73
72
74
71
73
70
70
72
75
75
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56
56
56
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58
57
59
53
57
58
58
52
59
59
61
62
73
63
61
67
69
68
70
70
71
70
70
70
72
72
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D E F
74
74
75
65
80
79
80
67
81
80
82
70
83
75
77
78
83
79
77
80
82
81
83
76
86
84
80
84
93
92
88

64
64
65
59
66
66
66
58
67
66
68
58
69
65
67
68
77
69
67
72
74
73
75
72
77
77
73
76
81
80
76

56
56
57
49
57
56
56
53
58
57
58
52
59
62
63
64
74
65
63
68
70
69
71
70
73
71
71
72
75
74
74

A B C
83
84
83
77
86
85
87
77
91
92
92
78
93
78
80
81
91
82
80
89
91
90
92
85
90
90
92
88
94
93
97

76
76
77
69
76
75
77
70
77
77
77
70
78
73
75
76
87
77
75
82
84
83
85
83
85
82
82
84
87
87
83

68
69
69
60
69
68
70
65
70
69
70
64
71
70
72
73
85
74
72
78
80
78
81
82
83
82
82
82
84
84
84

D E F
85
85
86
77
92
91
92
79
93
92
94
82
95
86
88
89
95
90
88
91
93
92
94
88
98
96
92
96
105
104
100

76
76
77
71
78
77
77
70
79
78
80
70
81
76
78
79
89
80
78
83
85
84
86
84
89
89
85
88
93
92
88

68
68
69
61
69
68
68
65
70
69
70
64
71
73
74
75
86
76
74
79
81
80
82
82
85
83
83
84
87
86
86

A B C

LpA σε dB LwA σε dB
Αντλία
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SIP:
Οι αντλίες με φτερωτές υψηλής απόδοσης, υπερβολικά σφικτές ή 
πολλαπλής χρήσης είναι στάσιμες (εκτός λειτουργίας) πριν από SIP.

Οι επιτρεπτές θερμοκρασίες προϊόντος και οι επιτρεπτές αλλαγές τους 
βρίσκονται στον πίνακα παρακάτω:

Σε αλλαγές θερμοκρασίας πάνω από το μέγιστο ∆T η θερμοκρασία 
προϊόντος πρέπει να αυξηθεί σταδιακά, σύμφωνα με την  παρακάτω 
φόρμουλα:

Σε περίπτωση αυξημένων αλλαγών θερμοκρασίας συνιστούμε την χρήση 
ηλεκτρονικού ελέγχου.

6.7	 Μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα περιστροφής
Η μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα περιστροφής που καθορίζεται παρακάτω 
δεν πρέπει να υπερβαθεί.

DW1:	 μέγ. 1400 rpm (αριθμός στροφών ανά λεπτό του κινητήρα)
DW2:	 μέγ. 1400 rpm (αριθμός στροφών ανά λεπτό του κινητήρα)
DW3:	 μέγ. 1400 rpm (αριθμός στροφών ανά λεπτό του κινητήρα)
DW4:	 μέγ. 1200 rpm (αριθμός στροφών ανά λεπτό του κινητήρα)
DW5:	 μέγ. 1000 rpm (αριθμός στροφών ανά λεπτό του κινητήρα)
DW6:	 μέγ. 800 rpm  (αριθμός στροφών ανά λεπτό του κινητήρα)
DW7:	 μέγ. 600 rpm (αριθμός στροφών ανά λεπτό του κινητήρα)
DW1 - 4/xxx_600:	 μέγ. 600 rpm (αριθμός στροφών ανά λεπτό του 
κινητήρα)

Γιά τις αντλίες με ειδικά στεγανοποιητικά χείλη δείτε το συμπληρωματικό 
εγχειρίδιο αξονικές στεγανοποιήσεις “Εγχειρίδιο Εξαρτημάτων 8.1, 
Αξονική στεγανοποίηση”.

6.	 Τεχνικά στοιχεία

110°C

110°C

110°C

180°C

- 

-

80°C

120°C

Μεγ. θερμοκρασία 
προϊόντος

Υπέρμετρα σφικτή

Υψηλής  απόδοσης

Πολλαπλής χρήσης

Υψηλής θερμοκρασίας

Μοντέλο φτερωτής
Μεγ.
∆Τ

Απαιτούμενο ∆T - Μέγιστο ∆T x 5 δευτερόλεπτα  =  ΧΡΟΝΟΣ σε δευτερόλεπτα.	 2,1°C



30

453196 ΙSS D 09.2006

6.	 Τεχνικά στοιχεία	 DW1

6.8	 Ελεύθερο διάστημα γιά την ρύθμιση των αντλιών

453364.doc

DW1/003/7.5 - Piston

High efficiency 110°C

0.15
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Bag/Rear 
0.07
0.15

Tip

DW1/004/15 - Lobe
DW1/007/7 - Lobe
DW1/007/15_600 - Lobe

0.20
0.26

Front 
0.09
0.15

Bag/Rear 
0.07
0.15

Tip
Min.   
Max

Multi-Duty 110°C

0.07
0.13

Front 
0.04
0.10

Bag/Rear 
0.05
0.11

Tip
Min.   
Max

Supertight

0.10
0.16

Front 
0.05
0.11

Bag/Rear 
0.08
0.16

Tip
0.12
0.24

Interlobe
Min.   
Max

High efficiency 110°C

0.14
0.20

Front 
0.09
0.15

Bag/Rear 
0.08
0.16

Tip
0.12
0.24

Interlobe
Min.   
Max

Multi-Duty 110°C

0.16
0.22

Front 
0.10
0.16

Bag/Rear 
0.11
0.19

Tip
0.18
0.30

Interlobe
Min.   
Max

High temperature 180°C

0.07
0.13

Front 
0.05
0.11

Bag/Rear 
0.06
0.12

Tip
0.06
0.18

Interlobe
Min.   
Max

Supertight
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6.	 Τεχνικά στοιχεία	 DW2
453365.doc

0.12
0.18

Front 
0.05
0.11

Bag/Rear 
0.10
0.18

Tip
0.14
0.28

Interlobe
Min.   
Max

High efficiency 110°C

0.16
0.22

Front 
0.08
0.14

Bag/Rear 
0.10
0.18

Tip
0.14
0.28

Interlobe
Min.   
Max

Multi-Duty 110°C

0.17
0.23

Front 
0.10
0.16

Bag/Rear 
0.14
0.22

Tip
0.22
0.36

Interlobe
Min.   
Max

High temperature 180°C

0.12
0.18

Front 
0.06
0.12

Bag/Rear 
0.08
0.14

Tip
0.03
0.17

Interlobe
Min.   
Max

Supertight

0.12
0.18

Front 
0.05
0.11

Bag/Rear 
0.10
0.18

Tip
0.14
0.28

Interlobe
Min.   
Max

High efficiency 110°C

0.17
0.23

Front 
0.08
0.14

Bag/Rear 
0.10
0.18

Tip
0.14
0.28

Interlobe
Min.   
Max

Multi-Duty 110°C

0.18
0.24

Front 
0.10
0.16

Bag/Rear 
0.14
0.22

Tip
0.22
0.36

Interlobe
Min.   
Max

High temperature 180°C

0.12
0.18

Front 
0.06
0.12

Bag/Rear 
0.08
0.14

Tip
0.08
0.22

Interlobe
Min.   
Max

Supertight

DW2/006/10 - Piston

DW2/007/20 - Lobe

DW2/013/10 - Lobe
DW2/013/15_600 - Lobe

High efficiency 110°C

0.16
0.22

Front 
0.05
0.11

Bag/Rear 
0.07
0.15

Tip

0.23
0.29

Front 
0.08
0.14

Bag/Rear 
0.07
0.15

Tip
Min.   
Max

Multi-Duty 110°C

0.12
0.18

Front 
0.04
0.10

Bag/Rear 
0.05
0.11

Tip
Min.   
Max

Supertight
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6.	 Τεχνικά στοιχεία	 DW3
453366.doc

DW3/014/10  - Piston

High efficiency 110°C

0.17
0.23

Front 
0.06
0.12

Bag/Rear 
0.09
0.17

Tip
Min.   
Max

0.23
0.29

Front 
0.11
0.17

Bag/Rear 
0.09
0.17

Tip
Min.   
Max

Multi-Duty 110°C
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0.22

Tip
Min.   
Max

High temperature 180°C

0.07
0.13
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0.06
0.12

Bag/Rear 
0.06
0.12

Tip
Min.   
Max

Supertight

DW3/017/20 - Lobe

0.15
0.21

Front 
0.08
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Bag/Rear 
0.09
0.17

Tip
0.16
0.30

Interlobe
Min.   
Max

High efficiency 110°C
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DW3/030/10 - Lobe

DW3/050/5 - Lobe
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Front 
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0.15

Bag/Rear 
0.11
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Tip
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Interlobe
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Max

High efficiency 110°C
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0.25

Front 
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0.19
0.25

Front 
0.11
0.17

Bag/Rear 
0.16
0.24

Tip
0.16
0.30

Interlobe
Min.   
Max

Multi-Duty 110°C

0.09
0.15

Front 
0.07
0.13

Bag/Rear 
0.08
0.16

Tip
0.05
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0.11
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