
Bedieningshandleiding  
DW Asafdichting

Accessoires Handleiding 8.1

Read and understand this manual prior to 
operating or servicing this product.









3

453272 ISS U 09.2004

1.	 Lees de instructies door voordat u de pomp installeert en ingebruikneemt. Volg 
altijd de montagerichtlijnen voor optimale operationele betrouwbaarheid. Neem bij 
twijfel contact op met uw lokale APV-dealer.

Elektrische installatie
2.	 Controleer altijd of de specificaties van de motor en de motorregeling kloppen. Dit 

geldt in het bijzonder voor bedrijfsomgevingen waar explosiegevaar bestaat.

3.	 Zorg er altijd voor dat alle elektrische installatiewerkzaamheden worden 
uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

4.	 Spuit de elektromotor nooit rechtstreeks met water of reinigingsvloeistof af.

5.	 Haal de pomp altijd pas uit elkaar wanneer de motor is ontkoppeld van de 
stroomtoevoer. Verwijder de zekeringen en koppel de kabel los van de motor.

6.	 Pompen mogen uitsluitend door personeel dat getraind is in service aan APV-
pompen of door APV-monteurs worden geïnstalleerd, uit elkaar gehaald, 
gerepareerd en in elkaar gezet.

	 Neem voor nadere informatie contact op met uw lokale APV-dealer.

Persoonlijk letsel
7.	 Start de pomp nooit voordat de koppelingskap tussen pomp en motor goed is 

bevestigd.

8.	 Er zitten draaiende delen in de pomp. Steek nooit uw handen of vingers in de 
pomp wanneer deze in bedrijf is.

9.	 Raak de tandwielkast van de pomp nooit aan, want deze kan erg heet worden.

10.	 Raak tijdens bedrijf nooit het rotorhuis aan. Als de pomp wordt gebruikt voor hete 
vloeistoffen, kan het rotorhuis erg heet worden.

11.	 Zorg er vóór het starten van de pomp altijd voor dat alle leidingverbindingen goed 
gemonteerd en vastgezet zijn. Als de pomp wordt gebruikt voor hete en/of 
gevaarlijke vloeistoffen, moet bijzondere voorzichtigheid worden betracht. Volg in 
dergelijke gevallen de lokaal geldende verordeningen inzake persoonlijke 
veiligheid bij werkzaamheden met dergelijke producten.

12.	 Haal de pomp nooit uit elkaar voordat de afsluitkleppen aan de in- en uitlaatzijde 
zijn gesloten en het nabije leidingssysteem is leeggetapt. Als de pomp wordt 
gebruikt voor hete en/of gevaarlijke vloeistoffen, moeten bijzondere 
voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Volg in dergelijke gevallen de lokaal 
geldende verordeningen inzake persoonlijke veiligheid bij werkzaamheden met 
dergelijke producten.

Pompschade
13.	 Verwijder altijd al het montagegereedschap uit de pomp voordat u de pomp 

opstart.

14.	 Zorg er altijd voor dat er zich geen enkele rommel in de pomp bevindt.

15.	 Zorg er altijd voor dat de pomp is gevuld met vloeistof voordat u de pomp aanzet.

16.	 Zorg er altijd voor dat de pomp en de motorassen goed zijn uitgelijnd.

17.	 Zorg er altijd voor dat de zuig- en uitlaatkleppen van de pomp volledig openstaan 
voordat u de pomp aanzet.

18.	 Gebruik altijd stevig aangebrachte hijsbanden wanneer u de pomp ophijst met 
een takel of soortgelijk hijsgerei. Controleer of er sprake is van speciale 
hijsvoorschriften.

19.	 Zorg er altijd voor dat de tandwielkast tot het juiste peil is gevuld met een door 
APV aanbevolen tandwielolie.

20.	 Sluit of blokkeer de uitlaat van de pomp nooit, want de druk in het systeem stijgt 
dan boven de gespecificeerde maximumdruk van de pomp en veroorzaakt dan 
schade aan de pomp.

21.	 Laat nooit onderdelen - met name rotoren en voordeksels - op de grond vallen.

22.	 Overschrijd nooit de maximumtemperatuur die op het typeplaatje van de pomp is 
aangegeven.

23.	 Overschrijd nooit de hieronder gespecificeerde maximaal toelaatbare druk:
	 Max. 33 bar:	 DW6 en DW7
	 Max. 28 bar:	 DW5
	 Max. 23 bar:	 DW2; DW3 en DW4 

Max. 18 bar:	 DW1
Deze drukwaarden gelden bij water van 20°C.
De verschildruk mag de op het typeplaatje vermelde druk niet overschrijden.

0.	 Waarschuwingen
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8.1.1	 Enkelwerkende mechanische afdichting

8.1.1.1 Bedrijfsspecificaties
Max. afvoerdruk pomp:	 zie par. 6.2
Rotatiesnelheid per minuut:	 zie par. 6.7
Producttemperatuur, °C:	 zie par. 6.4

8.1.1.2 Enkelwerkende mechanische asafdichtingen vervangen
Om asafdichtingen te kunnen vervangen, is het noodzakelijk de 
pomp als volgt uit elkaar te halen. Gebruik de doorsnedetekening 
als referentie (pag. 2 en 5).

1. 	 Verwijder het voordeksel (1) volgens de beschrijving in par. 4.1.

2.	 Verwijder de rotoren (35) volgens de beschrijving in par. 4.2.

3. 	 Verwijder het stationaire afdichtingsvlak (D) en de O-ring (C) met 
uw vingers.

4. 	 Controleer het contactvlak van de nieuwe asafdichtingen op vuil 
en krassen.

5. 	 Monteer, zonder gereedschap, het nieuwe stationaire 
afdichtingsvlak (D) en de O-ring (C) in het rotorhuis (9). Het 
stationaire afdichtingsvlak (D) bestaat uit de langste van de twee 
asafdichtringen. De spiebaan in het stationaire afdichtingsvlak 
(D) moet passen over de groef in de stationaire drukplaat (G).  
Controleer of het correct is aangebracht, door de veerkracht (H) 
te voelen wanneer het over de as (38,39) wordt geduwd.

6. 	 Verwijder het roterende afdichtingsvlak (B) en de O-ring (C) van 
de rotor (35).

7. 	 Breng nieuw roterend afdichtingsvlak (B) en nieuwe O-ring (C) 
aan in de rotor (35).

8. 	 Monteer de rotoren (35) volgens de beschrijving in par. 4.2.1.

9. 	 Monteer het voordeksel (1) volgens de beschrijving in par. 4.1.1.

10. 	Controleer of de rotoren vrij kunnen draaien.

NB:
Alle types asafdichting (enkelwerkende lipafdichting, drievoudige 
lipafdichting, enkelwerkende mechanische asafdichting, 
enkelwerkende mechanische asafdichting met waterspoeling, 
dubbelwerkende mechanische asafdichting en afdichting met 
stopbuspakking) kunnen alle worden gemonteerd op dezelfde pomp. 
Hiervoor is slechts de juiste asafdichtingsset nodig. Deze sets 

A:	 Roterende drukplaat
B:	 Roterend afdichtingsvlak
C:	 O-ring, afdichting
D:	 Stationair afdichtingsvlak
E:	 Afdichtingshuis
F:	 Ring
G:	 Stationaire drukplaat
H:	 Asveer
I :	 Schroef, afdichtingshuis
I :	 Klem, afdichtingshuis

Fig. 1
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8.1.2	 Enkelvoudige mechanische afdichting met waterspoeling

8.1.2.1 Bedrijfsspecificaties
Max. afvoerdruk pomp:	 zie par. 6.2

		  Spoeldruk:	 max. 2 bar
		  Verschil van spoeldruk tot productzijde: 	 max. 2 bar

Debiet, spoeldruk per afdichting:	 min. 0,1 l/min
Rotatiesnelheid per minuut:	 zie par. 6.7
Producttemperatuur, °C:	 zie par. 6.4

8.1.2.2 	Enkelwerkende mechanische asafdichting met 			 
	 waterspoeling vervangen

Om de asafdichting te kunnen vervangen, is het noodzakelijk de 
pomp als volgt uit elkaar te halen. Gebruik de doorsnedetekening 
 als referentie.

1. 	 Verwijder het voordeksel (1) volgens de beschrijving in par. 4.1.

2. 	 Verwijder de rotoren (35) volgens de beschrijving in par. 4.2.

3. 	 Verwijder de stationaire afdichtingsvlakken (D) en de O-ringen 
(C) met uw vingers.

4. 	 Verwijder het rotorhuis (9) volgens de beschrijving in par. 4.3.

5. 	 Verwijder de kleminrichting van de enkelwerkende 
mechanische asafdichting.

6. 	 Plaats de assen (38, 39) zodanig dat de openingen voor de 
geleidepennen (J) naar boven gericht zijn.

7. 	 Plaats de geleidepennen (J) in de openingen.

8. 	 Plaats de O-ringen (Q) in de asgroeven.

9.	 Plaats de asbuizen (Y) over de assen (38, 39). Controleer of 
de spie in de buis over de geleidepen (J) past; het kan nodig 
zijn om te smeren met een voor voeding goedgekeurd 
smeermiddel.  

	 De asbuis is correct aangebracht wanneer de rand van de buis 
de askraag raakt.

10. 	Breng vloeibare afdichtmassa aan op de zitting van de klemplaat 
(R). Plaats een nieuwe lipafdichting (Z), met de gladde zijde 
naar boven, en duw op haar plaats in de klemplaat.

	 Plaats het afdichtingshuis in de uitsparing aan de achterzijde 
van het rotorhuis (9). Plaats eerst de drukplaat (G) en 
vervolgens de veer (H) in het afdichtingshuis (E).

11. 	Plaats de klemplaat (R) weer op het afdichtingshuis (E) en draai 
de schroeven (I) vast volgens het aangegeven aandraaimoment: 
zie par. 6.1.

12. 	Breng vloeibare afdichtmassa of PTFE-tape aan op de 
schroefdraad van de vloeistofinlaatbochten en schroef in het 
afdichtingshuis.  De bochten moeten worden geplaatst conform 
fig. 2.

13. 	Snijd 1 meter slang in lengtes van 25 cm.

A:	 Roterende drukplaat
B:	 Roterend afdichtingsvlak
C:	 O-ring, afdichting
D:	 Stationair afdichtingsvlak
E:	 Afdichtingshuis
R:	 Klemplaat
G:	 Stationaire drukplaat
H:	 Asveer
 I:	 Schroef, afdichtingshuis
J:	 Pen
P:	 O-ring, klemplaat
Q:	 O-ring, as
Y:	 Buis
Z:	 Lipafdichting

Fig. 1

Fig. 2
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8.1.2	 Enkelvoudige mechanische afdichting met waterspoeling

14. 	Duw de slanglengtes in de bochten.

15. 	Breng een voor voeding goedgekeurd smeermiddel aan op de 
asafdichtingen voordat u het rotorhuis op zijn plaats duwt.

16.  Plaats het rotorhuis (9) over de geleidepen in het chassis (13) 
en tik voorzichtig op zijn plaats met een rubberhamer. 
Controleer of de slanguiteinden zich bevinden tussen twee van 
de ringen die het chassis vormen: zie fig. 3.

17.  Draai de bouten (6) aan die het rotorhuis (9) vastklemmen aan 
het chassis (13), dit volgens het aangegeven aandraaimoment: 
zie par. 6.1.

18.  Controleer de contactvlakken (B, D) van de asafdichting op vuil 
en krassen. Breng, zonder gereedschap, de stationaire 
afdichtingsvlakken (D) (dit zijn de langste van de twee 
asafdichtingsdelen) aan in het rotorhuis. De spiebanen in de 
stationaire afdichtingsvlakken (D) moeten passen over de 
groeven in de drukplaat (G). Controleer of hij goed is 
aangebracht, door de veerkracht te voelen wanneer u hem 
induwt over de as.

19.  Monteer de rotoren (35) volgens de beschrijving in par. 4.2.1.

20.  Monteer het voordeksel (1) volgens de beschrijving in par. 
4.1.1.

21.  Controleer of de rotoren vrij kunnen draaien.

8.1.2.3 	Verbinding voor spoelvloeistof.
Wanneer de pomp wordt opgesteld met verticale in- en uitlaat, 
wordt de aanvoerleiding voor de spoelvloeistof aangesloten op de 
onderste kniestukken: zie fig.4.
Bij horizontale inlaat/uitlaat kan de aanvoerleiding voor de 
spoelvloeistof worden aangesloten op ofwel het linker ofwel het 
rechter paar kniestukken.

8.1.2.4 	Stationair afdichtingsvlak (D) en roterend afdichtingsvlak (B) 	
	 vervangen.

Zie par. 8.1.1.2

8.1.2.5 	Lipafdichting (L) vervangen.
Voor een enkelwerkende mechanische asafdichting met spoeling, 
zie par. 8.1. Inspecteer stationair afdichtingsvlak (D) en roterend 
afdichtingsvlak (B) van de asafdichting op slijtage en krassen en 
beslis of ze aan vervanging toe zijn.

NB:
Alle types asafdichting (enkelwerkende lipafdichting, drievoudige 
lipafdichting, enkelwerkende mechanische asafdichting, 
enkelwerkende mechanische asafdichting met waterspoeling, 
dubbelwerkende mechanische asafdichting en afdichting met 
stopbuspakking) kunnen alle worden gemonteerd op dezelfde 
pomp.
Hiervoor is slechts de juiste asafdichtingsset nodig.
Deze sets worden beschreven in par. 8.1.7, Reserveonderdelen.

	 Gebruik deze aansluitingen niet voor het spoelen met stoom of 		
	 stoomcondensaat. Als spoelen met stoom of condensaat 		
	 noodzakelijk is, moet een speciale aseptische leiding worden  
	 gebruikt.

Fig. 3

Fig. 4 Spoeluitlaat

Spoelinlaat
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A:	 Roterende drukplaat
B:	 Roterend afdichtingsvlak, productzijde
C:	 O-ringenset
D:	 Stationair afdichtingsvlak, productzijde
E:	 Afdichtingshuis
F:	 Ring
G:	 Stationaire drukplaat
H:	 Asveer
I :	 Schroef, afdichtingshuis
J:	 Pen
K:	 O-ring
L:	 Schroef
M:	 O-ring, stationair afdichtingsvlak
N:	 Stationair afdichtingsvlak, atmosfeerzijde
O:	 Roterend afdichtingsvlak, atmosfeerzijde
P:	 O-ring, roterend afdichtingsvlak
Q:	 O-ring, as
R:	 Aanslagring
S:	 Leidingkoppelingen

8.1.3	Dubbelwerkende mechanische asafdichting

8.1.3.1 Bedrijfsspecificaties
Max. afvoerdruk:	 zie par. 6.2.	
Spoeldruk, atmosfeerzijde:	 max.	 15 bar
Verschil van spoeldruk tot productzijde: 	 max.	 7	 bar
Debiet, spoeldruk per afdichting:	 min. 0,5 l/min
Rotatiesnelheid per minuut:	 zie par. 6.7
Producttemperatuur, °C	 zie par. 6.4

8.1.3.2 	Dubbelwerkende mechanische asafdichting vervangen
Om de asafdichting te kunnen vervangen, is het noodzakelijk de 
pomp als volgt uit elkaar te halen. Gebruik de doorsnedetekening als 
referentie.

1. 	 Verwijder de leidingkoppelingen (S).

2.	 Verwijder het voordeksel (1) volgens de beschrijving in par. 4.1.

3.	 Verwijder de rotoren (35) volgens de beschrijving in par. 4.2.

4. 	 Verwijder het stationaire afdichtingsvlak (D) en de O-ring (C) met 
uw vingers.

5. 	 Verwijder het rotorhuis (9) volgens de beschrijving in par. 4.3.

6. 	 Draai de schroeven (I) los en verwijder de schroeven (L).

7. 	 Verwijder stationair afdichtingsvlak (N), asveer (H) en O-ring (M).

8. 	 Verwijder roterend afdichtingsvlak (O) en O-ring (P) van de 
aanslagring (R).

9. 	 Controleer of de aanslagring (R) schoon is en correct op de as 
(38,39) is geplaatst. Duw de aanslagring (R) helemaal terug tot 
aan de askraag.

10. 	Breng de nieuwe O-ring (P) en daarna het nieuwe roterende 
afdichtingsvlak (O) aan op de aanslagring (R).

11. 	Plaats de O-ring (M), asveer (H) en het nieuwe stationaire 
afdichtingsvlak (N) in het afdichtingshuis (E) en zet vast, door de 
schroeven (L) aan te draaien.

12. 	Monteer het rotorhuis (9) op het chassis (13); zie par. 4.3.1

13. 	Controleer het contactvlak van de nieuwe asafdichting op vuil en 
krassen. Breng, zonder gereedschap, het stationaire afdichtingsvlak 
(D) (dit is het langste van de twee asafdichtingsdelen) aan in het 
rotorhuis (9). De spiebaan in het stationaire afdichtingsvlak (D) 
moet passen over de uitsparing in de drukplaat (G). Controleer of 
hij goed is aangebracht, door de veerkracht te voelen wanneer u 
hem induwt over de as.

14. 	Vervang roterend afdichtingsvlak (B) en O-ring (C) in de rotor.

15. 	Monteer de rotoren (35) volgens de beschrijving in par. 4.2.1.

16.	 Monteer het voordeksel (1) volgens de beschrijving in par. 4.1.1.

17.	 Controleer of de rotoren vrij kunnen draaien.

18. 	Breng de leidingkoppelingen (S) aan in de schroefdraadgaten.

8.1.3.3 	Verbinding voor spoelvloeistof.
Zie par. 8.1.2.3

NB:
Alle types asafdichting (enkelwerkende lipafdichting, drievoudige 
lipafdichting, enkelwerkende mechanische asafdichting, 
enkelwerkende mechanische asafdichting met waterspoeling, 
dubbelwerkende mechanische asafdichting en afdichting met 
stopbuspakking) kunnen alle worden gemonteerd op dezelfde pomp. 
Hiervoor is slechts de juiste asafdichtingsset nodig.
Deze sets worden beschreven in par. 8.1.7, Reserveonderdelen.
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E:	 Afdichtingshuis
 I:	 Schroef
J:	 Pen
K:	 O-ring, afdichtingshuis
Q:	 O-ring, buis
Y:	 Buis
Z:	 Lipafdichting

8.1.4	Enkelwerkende lipafdichting

8.1.4.1	Bedrijfsspecificaties
Afvoerdruk pomp:	 max. 6 bar
Rotatiesnelheid per minuut: 	 max.   400 rpm
Producttemperatuur, °C:	 zie par. 6.4

8.1.4.2 	Enkelwerkende lipafdichting vervangen
Om de enkelwerkende lipafdichting te kunnen vervangen, moet de 
pomp als volgt uit elkaar worden genomen:
Gebruik de doorsnedetekeningen als referentie.

1. 	 Verwijder het voordeksel (1) volgens de beschrijving in par. 4.1.

2.	 Verwijder de rotoren (35) volgens de beschrijving in par. 4.2.

3. 	 Gebruik een haak, tang of iets dergelijks om de lipafdichting (Z) 
uit het afdichtingshuis (E) te trekken.

4. 	 Reinig de plek waar de lipafdichting (Z) zit.

5. 	 Smeer de nieuwe lipafdichting (Z) royaal met een voor voeding 
goedgekeurd smeermiddel en leid de lipafdichting over de as 
(38,39) tegen het afdichtingshuis (E) aan.  Controleer of de 
afdichting met de juiste zijde naar boven is aangebracht: zie 
doorsnedetekening.

6. 	 Controleer of de lipafdichting (Z) helemaal terug is geduwd tot 
aan het afdichtingshuis (E).

7. 	 Monteer de rotoren (35) volgens de beschrijving in par. 4.2.1.

8. 	 Monteer het voordeksel (1) volgens de beschrijving in par. 
4.1.1.

9. 	 Controleer of de rotoren vrij kunnen draaien.

NB:  
Alle types asafdichting (enkelwerkende lipafdichting, drievoudige 
lipafdichting, enkelwerkende mechanische asafdichting, 
enkelwerkende mechanische asafdichting met waterspoeling, 
dubbelwerkende mechanische asafdichting en afdichting met 
stopbuspakking) kunnen alle worden gemonteerd op dezelfde 
pomp. Hiervoor is slechts de juiste asafdichtingsset nodig. Deze 
sets worden beschreven in par. 8.1.7, Reserveonderdelen.
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E:	 Afdichtingshuis
 I:	 Schroef
J:	 Pen
K:	 O-ring, afdichtingshuis
Q:	 O-ring, buis
R:	 Klemplaat
Y:	 Buis
Z:	 Lipafdichting

8.1.5	Drievoudige lipafdichting

8.1.5.1	Bedrijfsspecificaties
Afvoerdruk pomp:	 max. 5 bar
Rotatiesnelheid per minuut: 	 zie par. 6.7
Producttemperatuur, °C:	 zie par. 6.4
	

8.1.5.2 	Drievoudige lipafdichting vervangen
Om de asafdichting te kunnen vervangen, is het noodzakelijk de 
pomp als volgt uit elkaar te halen.
Gebruik de doorsnedetekeningen als referentie.

1. 	 Verwijder het voordeksel (1) volgens de beschrijving in par. 4.1.

2.	 Verwijder de rotoren (35) volgens de beschrijving in par. 4.2.

3. 	 Verwijder het rotorhuis (9) volgens de beschrijving in par. 4.3.

4. 	 Draai schroeven (I) los en verwijder ze. Deze schroeven 
klemmen klemplaat (R) en afdichtingshuis (E) tegen rotorhuis 
(9).

5. 	 Verwijder de klemplaat (R) en het afdichtingshuis (E).

6. 	 Verwijder de lipafdichtingen (Z) uit het afdichtingshuis (E).

7. 	 Verspreid geschikt vloeibaar afdichtmiddel over de 
buitenomtrek van de nieuwe lipafdichtingen (Z) en duw ze in 
het afdichtingshuis (E).

8. 	 Smeer daarna de nieuwe lipafdichtingen ( Z) aan de 
binnenzijde met een voor voeding goedgekeurd smeermiddel.  
Controleer of de lipafdichtingen met de juiste zijde naar voren 
zijn aangebracht: zie doorsnedetekening.

9. 	 Controleer of de asbuis (Y) schoon is en correct op  
de as (38, 39) is geplaatst. De buis moet helemaal terug  
worden geduwd tot aan de askraag.

10. 	Monteer het afdichtingshuis (E) en de klemplaat (R) op het 
rotorhuis (9). Draai de schroeven (I) vast volgens het 
aangegeven aandraaimoment: zie par. 6.1.

11.	 Breng het rotorhuis (9) aan volgens de beschrijving in par. 
4.3.1.

12. 	Monteer de rotoren (35) volgens de beschrijving in par. 4.2.1.

13. 	Monteer het voordeksel (1) volgens de beschrijving in par. 
4.1.1.

14. 	Controleer of de rotoren vrij kunnen draaien.

NB:
Alle types asafdichting (enkelwerkende lipafdichting, drievoudige 
lipafdichting, enkelwerkende mechanische asafdichting, 
enkelwerkende mechanische asafdichting met waterspoeling, 
dubbelwerkende mechanische asafdichting en afdichting met 
stopbuspakking) kunnen alle worden gemonteerd op dezelfde 
pomp. Hiervoor is slechts de juiste asafdichtingsset nodig. Deze 
sets worden beschreven in par. 8.1.7, Reserveonderdelen



11

453128 ISS T 11.2004
NL

A:	 Stopbuspakking
B:	 Puntschroef
C:	 Borgmoer
D:	 Onderlegring
E:	 Afdichtingshuis
G:	 Volger
H:	 Deflector
I:	 Schroef
J:	 Pen
K:	 O-ring
Q:	 O-ring
R:	 Klemplaat
Y:	 Buis

8.1.6	Afdichting met stopbuspakking

8.1.6.1 Bedrijfsspecificaties
Max. afvoerdruk:	 max.	 10		 bar	

Rotatiesnelheid per minuut DW1-3:	 max.	 700	rpm.
Rotatiesnelheid per minuut DW4:	 max.	 600	rpm.
Rotatiesnelheid per minuut DW5:	 max.	 500	rpm.
Producttemperatuur, °C	 zie par. 6.4

8.1.6.2	Stopbuspakking vervangen.
Om de stopbuspakking te kunnen vervangen, moet de pomp als 
volgt uit elkaar worden genomen: Gebruik de doorsnedetekening 
als referentie.

1. 	 Verwijder het voordeksel (1) volgens de beschrijving in par. 4.1.

2. 	 Verwijder de rotoren (35) volgens de beschrijving in par. 4.2.

3. 	 Verwijder het rotorhuis (9) volgens de beschrijving in par. 4.3.

4. 	 Draai de borgmoer (C) los en verwijder deze.

5. 	 Verwijder de klemplaat (R) en de volger (G)

6. 	 Verwijder de stopbuspakkingen (A) uit het afdichtingshuis (E).

7. 	 Duw de nieuwe stopbuspakkingen (A) in het afdichtingshuis ( 
E).

8. 	 Monteer de klemplaat (R) en de volger (G) en draai de 
borgmoer (C) vast.

9. 	 Controleer of de deflector (H) correct tegen de askraag aan 
ligt, en of de buis (Y) schoon is en correct op de as (38,39) is 
geplaatst. De buis moet helemaal terug worden geduwd tot aan 
de deflector (H).

10. 	Breng het rotorhuis (9) aan volgens de beschrijving in par. 
4.3.1.

11. 	Monteer de rotoren (35) volgens de beschrijving in par. 4.2.1.

12. 	Monteer het voordeksel (1) volgens de beschrijving in par. 
4.1.1.

13. 	Controleer of de rotoren vrij kunnen draaien.

14.	 Draai indien nodig borgmoer (C) aan wanneer de pomp 
geactiveerd is.

NB:
Alle types asafdichting (enkelwerkende lipafdichting, drievoudige 
lipafdichting, enkelwerkende mechanische asafdichting, 
enkelwerkende mechanische asafdichting met waterspoeling, 
dubbelwerkende mechanische asafdichting en afdichting met 
stopbuspakking) kunnen alle worden gemonteerd op dezelfde 
pomp. Hiervoor is slechts de juiste asafdichtingsset nodig.
Deze sets worden beschreven in par. 8.1.7, Reserveonderdelen.

Wijzigingen voorbehouden
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8.1.7.4  Enkelt læbetætning / Single lip seal

NOTE:  	 Der indgår til en pumpe det dobbelte antal = de valgte dele x 2
	       	 For a pump twice the number are required = the parts chosen x 2

1 & 7

1 & 7

2
3

4
5
6

O-rings kit, seal housing

O-rings kit, seal housing

Seal housing
Screw

Rubber lipseal
Sleeve
Pin

Pos.

1

1

1
4

1
1
1

Stk./
Qty.

O-rings kit,tætningshus

O-rings kit,tætningshus

Tætningshus
Skrue 

Gummilæbetætning
Muffe
Styrestift

Benævnelse

EPDM

FPM (Viton)

AISI 316
AISI 304

EPDM 
AISI 316L
AISI 316

 Material

DW1 DW2 DW3 DW4 DW5

LA2365304

LA2365302

LA1204300
L700678

L2312A304
LA1800300
L1371100

LA2365104

LA2365102

LA1204100
L700678

L2312A104
LA1800100
L1371100

LA2365204

LA2365202

LA1204200
L700678

L2312A204
LA1800200
L1371100

LA2365404

LA2365402

LA1204400
L700234

L2312A404
LA1800400
L1371100

LA2365504

LA2365502

LA1204500
L701686

 
L2312A504
LA1800500
L1371100

Pumpe type / Pump type

Del nr. / Part No.Description
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8.1.7.5   Tre-dobbelt læbetætning / Triple lip seal

NOTE:  	 Der indgår til en pumpe det dobbelte antal = de valgte dele x 2
		  For a pump twice the number are required = the parts chosen x 2

		  Ikke velegnet til CIP-rengøring
		  Not recomended for CIP-cleaning

1 & 8

1 & 8

2
3

4
5

6
7

O-rings kit,seal housing

O-rings kit,seal housing

Seal housing
Clamp plate

Screw 
Varilip seal

Sleeve 
Drive pin

Pos.

1

1

1
1

4
3

1
1

Stk./
Qty.

O-rings kit,tætningshus

O-rings kit,tætningshus

Tætningshus
Monteringsplade

Skrue
Læbetætning

Muffe
Styrestift 

Benævnelse

EPDM

FPM (Viton)

AISI 316
AISI 316

AISI 304
PTFE 

AISI 316L
AISI 316

 Material

DW1 DW2 DW3 DW4 DW5

LA2365304

LA2365302

LA1202300
LA1203300

L700678
L23111A300

 
LA1800300
L1371100

LA2365104

LA2365102

LA1202100
LA1203100

700678 
L23111A100

LA1800100
L1371100

LA2365204

LA2365202

LA1202200
LA1203200

L700678 
L23111A200 

LA1800200
L1371100

LA2365404

LA2365402

LA1202400
LA1203400

L700234 
L23111A400 

LA1800400
L1371100

LA2365504

LA2365502

LA1202500
LA1203500

L701686 
L23111A500 

LA1800500
L1371100

Pumpe type / Pump type

Del nr. / Part No.Description
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NOTE:	 Der indgår til en pumpe det dobbelte antal = de valgte dele x 2
	     	 For a pump twice the number are required = the parts chosen x 2.

	     	 Ikke velegnet til CIP-rengøring 
	    	 Not recomended for Cip-cleaning

	 #	 Specielt rotorhus kræves, kontakt APV.		
	 #	 Speciel rotor case required, contact APV.

	 # #	 Del nr. under oprettelse
	 # #	 Part No. to be establish

			  *	 Indeholder 3 stk. paksnor / contains 3 qty. packing
		 **	 Indeholder 4 stk. paksnor / contains 4 qty. packing

8.1.7.6  Paksnor i pakdåse / Packed gland seal

#
1

2

3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Rotor case
Packed gland
Packed gland
O-ring
O-ring
Seal housing

Clamp plate
Follower 
Sleeve
Pin
O-ring
O-ring
Screw 
Pointed screw
Lock nut
Deflector
Washer

Pos.

1*
1**
1
1
1

1
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1

Stk./
Qty.

Rotorhus
Paksnor
Paksnor 
O-ring
O-ring
Tætningshus

Monteringsplade
Brille
Muffe
Styrestift
O-ring
O-ring
Skrue
Pinol skrue
Låsemøtrik
Slyngring
Skive

Benævnelse

PTFE
PTFE 
EPDM
FPM (Viton)
SS

SS
SS
SS
SS
EPDM
FPM (Viton)
SS
SS
SS
SS
SS

 Material

DW1 DW2 DW3 DW4 DW5

#
–

LA2242300
LA2310304
LA2310302
LA1205301

LA1203310
LA1802301
LA1206300
L1371100

L25032004
L25032002

L700420
L773756
L773757 

LA1208300
–

#
–

LA2242100
L25010004FQ
L25010002FQ 

LA1205101

LA1203110
LA1802101
LA1206100
L1371100
L2511004
L2511002
L773012
L773665
L770139 

LA1208100
–

#
–

LA2242200
LA2310204
LA2310202
LA1205201

LA1203210
LA1802201
LA1206200
L1371100
L2544004
L2544002
L773012
L773563
L770139 

LA1208200
–

#
LA2242400 

– 
L2578004
L2578002

LA1205401

LA1203410
LA1802401
LA1206400
L1371100
L2549004
L2549002
L773787
L773756
L773757

LA1208400
L280445

#
LA2242500

–
LA2310504
LA2310502
LA1205500

LA1203510
LA1802500
LA1206500
L1371100

L25012004
L25012002

# #
# #
# # 

LA1208500
L280445

Pumpe type / Pump type

Del nr. / Part No.Description

Ret til ændringer forbeholdes
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